
Röntgentechnik - Dunkelkammer PG 12
Artikel-Nr. Beschreibung  

Blei-Verstärkunksfolien 0.10 mm
Auf Kartonunterlage, mit Oberflächenschutz. Für Isotopenaufnahmen.
Schichtdicke: 0.10 Pb, Verpackungseinheit: 25 Paar
Für Filmformate:

12 12110   6 x 24 cm
12 12111   6 x 48 cm
12 12112   6 x 72 cm
12 12123   9 x 12 cm
12 12113 10 x 24 cm
12 12114 10 x 40 cm
12 12115 10 x 48 cm
12 12116 10 x 72 cm
12 12125 13 x 18 cm
12 12118 18 x 24 cm
12 12119 24 x 30 cm
12 12120 15 x 40 cm 
12 12121 30 x 40 cm
12 12126 35 x 43 cm

Blei-Verstärkunksfolien 0.02 mm
Auf Kartonunterlage, mit Oberflächenschutz. Für Röntgenaufnahmen und Yb-169
Schichtdicke: 0.02 Pb, Verpackungseinheit: 25 Paar
Für Filmformate:

12 12210   6 x 24 cm
12 12211   6 x 48 cm
12 12212   6 x 72 cm
12 12223   9 x 12 cm
12 12213 10 x 24 cm
12 12214 10 x 40 cm
12 12215 10 x 48 cm
12 12216 10 x 72 cm
12 12225 13 x 18 cm
12 12218 18 x 24 cm
12 12219 24 x 30 cm
12 12220 15 x 40 cm 
12 12221 30 x 40 cm
12 12226 35 x 43 cm

Andere Formate lieferbar

KYOKKO - Fluorometallfolien
Höchstverstärkend und feinzeichnend durch Kombination von 
Bleiverstärkung und Fluoreszenseffekt. Kürzere Belichtungszeiten.
Type SMP 308. für Röntgenstrahlen von 80 - 300 keV

12 12903 10 x 48 cm
12 12902 10 x 40 cm
12 12904 30 x 40 cm
12 12907 1 m, 7 cm breit
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Stahl - Verstärkungsfolien
Für die Gammaradiograhpie mit Cobalt-60, 0.5 mm dick, 
Oberfläche mit abziehbarer Schutzfolie. Paarweise
Andere Formate lieferbar

12 12913 10 x 48 cm
12 12914 15 x 40 cm 
12 12916 18 x 24 cm
12 12917 24 x 30 cm
12 12915 30 x 40 cm

PVC - Kassetten mit Klettverschluß
0.4 mm starkes Folienmaterial zum Einlegen von Filmen und Folien.
Andere Formate lieferbar

12 13250   6 x 24 cm
12 13251   6 x 48 cm
12 13252   6 x 72 cm
12 13253 10 x 24 cm
12 13254 10 x 48 cm
12 13255 10 x 72 cm
12 13249   9 x 12 cm
12 13248 13 x 18 cm
12 13256 15 x 40 cm 
12 13258 18 x 24 cm
12 13259 24 x 30 cm
12 13257 30 x 40 cm

Kassette, doppelschichtig, PVC
aus besonders wetterfestem, verstärktem Material. Gut geeignet für 
sehr hohe oder sehr niedrige Außentemperaturen (bis -40° C).
Mit Klettverschluß. Zum Einlegen von Filmen und Folien der Formate:

12 13510   6 x 24 cm
12 13511   6 x 48 cm 
12 13512 10 x 24 cm
12 13513 10 x 48 cm

Kassette mit Magnethaftung, PVC
Diese Kassette haften sicher an allen magnetischen Werkstoffen. 
Mit Klettverschluß. Zum Einlegen von Filmen und Folien der Formate: 

12 13112 10 x 24 cm
12 13113 10 x 48 cm

Ketten-Kassette, PVC
Kassetten aus 0.4 mm starker PVC-Folie mit Klettverschluß
Mehrere Kassetten können kettenförmig hintereinander gehängt werden.
Sie sind zusammengefügt durch die außen aufgeschweißten zusätzlichen 
Klettbänder - die mögliche Filmüberlappung ist zwischen 
25-75 mm variabel. Für die Filmformate:

12 13461   6 x 24 cm
12 13462   6 x 48 cm 
12 13463 10 x 24 cm
12 13464 10 x 48 cm
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Schleusen-Kassette, PVC
Filme und Folien werden in die Innentasche eingeschoben, 
danach kommt die Außentasche über die Innentasche. 0,4 mm Material. 
Für Filme und Folien der Formate:

12 13310   6 x 24 cm
12 13311   6 x 48 cm 
12 13312 10 x 24 cm
12 13313 10 x 40 cm
12 13314 10 x 48 cm
12 13316 13 x 18 cm
12 13317 15 x 40 cm
12 13318 18 x 24 cm
12 13319 24 x 30 cm
12 13320 30 x 40 cm

Filmkassette, Leichtmetall
Aus Reinalu, mit kratzfestem Überzug. Deckel mit Bleieinlage 
gegen rückseitige Streustrahlung. Der selbsttragende Boden (fokusseitig) 
kann direkt mit Kleinteilen belegt werden. Nur der Sicherheits-
Druckverschluß mit Schaumstoffeinlage drückt auf den Film. 
Für Filme und Folien der Formate:

12 13610   6 x 24 cm
12 13611   6 x 48 cm 
12 13613   6 x 72 cm
12 13617   9 x 12 cm
12 13614 10 x 24 cm
12 13615 10 x 40 cm
12 13616 10 x 48 cm
12 13316 13 x 18 cm
12 13619 18 x 24 cm
12 13620 15 x 40 cm
12 13621 24 x 30 cm
12 13618 30 x 40 cm
12 13623 35 x 43 cm

Schlauchfolien - Kassettenmaterial
Zur Herstellung von vakuumverpackten Tageslichtpackungen 
von Röntgenfilmen oder Film/Folien-kombinationen Zweischichtiges Material, 
die innere Folie verschweißt, die äußere Folie hält das Vakuum.
Lieferform: Schlauchmaterial jeweils eine Rolle mit ca. 400 m Schlauchfolie.

12 13719   7    cm breit pro 100 m  (für   6 cm Filme)
12 13721 11    cm breit pro 100 m  (für 10 cm Filme)
12 13722 21    cm breit pro 100 m  (für 18 cm Filme)
12 13723 26,5 cm breit pro 100 m  (für 24 cm Filme)
12 13724 32    cm breit pro 100 m  (für 30 cm Filme)
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Folienschweißgerät S
12 13712 Impulsschweißgerät mit Zeitschalter, Schneidevorrichtung

und Fußbedienung, Schweißnahtlänge: 420 mm
Backenöffnung: 100 mm

Optionen auf Anfrage
Ständer, Rollensatz, Stützplatte, Stützwinkel

VACUMAT 151 H
12 xxxxx Tischgerät mit Vakuumkammer

Kammerabmessung: 420 x 420 x 170 mm
Schweißnaht: 415 x 3.5 mm, 
Vakuumpumpe: 21 m³
Klarsichtdeckel, 10 Programme speicherbar

Schneidemaschinen
Zum Schneiden von Filmen, Folien oder Kassettenmaterial. 

12 13782 Schneidemaschine CUT 36
Schnittlänge: 36 cm
Max. Schnitthöhe: 2 mm
Abmessungen: 555 x 360 mm
Gewicht: 2.8 kg

12 13783 Schneidemaschine CUT 46
Schnittlänge: 46 cm
Max. Schnitthöhe: 2 mm
Abmessungen: 655 x 360 mm
Gewicht: 3.2 kg

12 13784 Schneidemaschine CUT 72

Schnittlänge: 72 cm
Max. Schnitthöhe: 2 mm
Abmessungen: 915 x 360 mm
Gewicht: 4.6 kg

12 13785 Ersatzmesserkopf für CUT 72
12 13786 Ersatzmesserkopf für CUT 46
12 13787 Ersatzmesserkopf für CUT 36

12 13756 Filmhüllen-Klebeband
Zum Verpacken 19 mm breit, Rolle 33 m

12 30038 Filmecken-Abrunder, Tischgerät
Tischgerät für die Eckenabrundung von zugeschnittenen Filmen. 
Radius ca. 35 mm.
Abmessungen: 220 x 160 x 140 cm, 630 g
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Film-Einschieberahmen, 1-fach
Aus Edelstahl. Steglänge wahlweise bis 46 cm Länge.
Für Filmformate:

12 21000   6 x 24 cm
12 21001   6 x 36 cm
12 21002   6 x 48 cm 
12 21003   6 x 72 cm
12 21004 10 x 24 cm
12 21005 10 x 36 cm
12 21006 10 x 40 cm
12 21007 10 x 48 cm
12 21008 10 x 72 cm
12 21009 15 x 40 cm

Film-Einschieberahmen, 2-fach
Aus Edelstahl. Steglänge wahlweise bis 46 cm Länge.
Für jeweils 2 Filme der Formate:

12 21010   6 x 24 cm
12 21011   6 x 36 cm
12 21012   6 x 48 cm 
12 21014 10 x 24 cm
12 21015 10 x 36 cm
12 21016 10 x 40 cm
12 21017 10 x 48 cm

Film-Einschieberahmen, 3-fach
Aus Edelstahl. Steglänge wahlweise bis 46 cm Länge.
Für 3 Filme der Formate:

12 21020   6 x 24 cm
12 21021   6 x 36 cm
12 21022   6 x 48 cm 
12 21024 10 x 24 cm
12 21025 10 x 36 cm
12 21026 10 x 40 cm
12 21027 10 x 48 cm
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Filmrahmen mit Eckverschluß, 1-fach
Aus Edelstahl. Steglänge wahlweise bis 46 cm Länge
Für Filmformate:

12 22001   6 x 24 cm
12 22002   6 x 36 cm
12 22003   6 x 40 cm
12 22004   6 x 48 cm 
12 22005   6 x 72 cm
12 22006 10 x 24 cm
12 22007 10 x 36 cm
12 22008 10 x 40 cm
12 22009 10 x 48 cm
12 21010 10 x 72 cm
12 22011   9 x 12 cm
12 22012 13 x 18 cm
12 22014 15 x 30 cm
12 22018 15 x 40 cm
12 22013 18 x 24 cm
12 22019 20 x 40 cm
12 22015 24 x 30 cm
12 22016 30 x 30 cm
12 22020 30 x 40 cm
12 22017 36 x 36 cm
12 22022 36 x 43 cm
12 22021 40 x 40 cm

Filmrahmen mit Eckverschluß, 2-fach
Aus Edelstahl. Steglänge wahlweise bis 46 cm Länge
Für jeweils 2 Filme der Formate:

12 22101   6 x 24 cm
12 22102   6 x 36 cm
12 22103   6 x 40 cm
12 22104   6 x 48 cm 
12 22106 10 x 24 cm
12 22107 10 x 36 cm
12 22108 10 x 40 cm
12 22109 10 x 48 cm
12 22111   9 x 12 cm
12 22112 13 x 18 cm

Filmrahmen mit Eckverschluß, 3-fach
Aus Edelstahl. Steglänge wahlweise bis 46 cm Länge
Für jeweils 3 Filme der Formate:

12 22201   6 x 24 cm
12 22202   6 x 36 cm
12 22203   6 x 40 cm
12 22204   6 x 48 cm 
12 22206 10 x 24 cm
12 22207 10 x 36 cm
12 22208 10 x 40 cm
12 22209 10 x 48 cm
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Röntgenfilm Entwicklungskörbe
12 22140 Entwicklungskorb für   5 Filme 10 x 48 cm
12 22150 Entwicklungskorb für 10 Filme   6 x 48 cm 
12 22160 Entwicklungskorb für 10 Filme 10 x 48 cm
12 22200 Entwicklungskorb für 15 Filme   6 x 48 cm 
12 22205 Entwicklungskorb für 15 Filme 10 x 48 cm
12 22210 Entwicklungskorb für 18 Filme   6 x 48 cm 
12 22215 Entwicklungskorb für 18 Filme 10 x 48 cm
12 22250 Entwicklungskorb für 65 Filme   6 x 48 cm 
12 22251 Entwicklungskorb für 60 Filme   6 x 48 cm
12 22253 Entwicklungskorb für 60 Filme 10 x 48 cm 
12 22255 Entwicklungskorb für 65 Filme 10 x 48 cm

Edelstahl - Entwicklerspulen
für die Entwicklung von Rollpack-Filmen.

12 23006 für die Filmbreite 7 cm, Länge bis 3 m
12 23007 für die Filmbreite 7 cm, Länge bis 5 m
12 23010 für die Filmbreite 6 cm, Länge bis 3 m
12 23011 für die Filmbreite 6 cm, Länge bis 5 m
12 23012 für die Filmbreite 10 cm, Länge bis 3 m
12 23015 für die Filmbreite 10 cm, Länge bis 5 m

12 23016 Tauchstäbe für Edelstahlspulen
Zum Aufschieben der Edelstahlspulen, 200 g

Filmklammern
12 30010 Filmklammer, 10 mm, zum Aufhängen
12 30015 Filmklammer, 20 mm, Gewicht 40 g
12 30011 Filmklammer, 20 mm, zum Aufhängen
12 30018 Filmklammer, 30 mm, Gewicht 75 g

Badwärmer 
Zum Aufheizen des Entwicklers. Stablänge 260 mm. 
Elektr. Anschluß: 230 V, 500 W. Netzkable 1.5 m

12 30000 Badwärmer mit Bewegungsführung, 600 g

Tankentleerer mit Balg und Ventil
12 30009 Zum sauberen Umfüllen oder Entleeren von Tankflüssigkeiten. 

Mit einem kurzen Stück Zusatzschlauch, 300 g 

Tankthermometer
12 30003 Thermometer zum Einhängen. Temperaturbereich  - 10 bis 50°C, 

Länge 26 cm 

Tankspindel
12 30008 Zur Überprüfung der Konzentration von angesetzten Entwickler 

und Fixierlösungen Mit Farbskala und Thermometer.
Länge: 19 cm, 20 g
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Rührpaddel, PVC
12 30004 Rot für Fixierer oder grau für Entwickler.

Länge: 68 cm, 100 g

Filmabstreifzange
12 30005 Zum Abstreifen des Wassers von 

Schweißnahtfilmen vor dem Trocknen.
Länge: 25.5 cm, 110 g

Ersatz-Gummilippen
12 30006 Für Filmabstreifzange, pro Paar

Meßbehälter, 17 ltr.
12 30055 Zum Ansetzen von Chemikalien usw., aus schwarzem 

Kunststoff mit Ausgußnase und Eimergriff              

Thiosulfat Test, Flasche
12 30076 Zum Prüfen des Restthiosulfatgehaltes von 

entwickelten Röntgenfilmen. Die Lagerfähigkeit 
wird durch Farbumschlag einer Reagenz angezeigt.
1 Flasche 100 ml, mit Anleitung, 140 g

Chemikalien-Umfüllpumpe
12 30675 Trafo 230/12 V mit 12 V Steckdose . Tauchpumpe mit 2 m

 Schlauchleitung und Kabel zur 12 V Steckdose.
Abmessungen Trafo: 150  x 120 x 30 mm, 1.8 kg

Tauchpumpe, 12 V
12 30676 Geeignet für Mobillabor eingesteckt werden. Schlauch und Kabel 

sind auf eine Länge von ca. 2 m parallel geführt.
Abmessungen: 350 x 40 x 40 mm, 0.8 kg

12 32050 Wasserfilter Typ M 5
Aus Kunststoff mit Klarsichttasse. Wird eingehängt, 
beiderseits mit 3/4 Zoll Anschluß. Auswechselbare Filterkerze. 
Hält Festteile > 5 my.
Abmessung: 120 mm φ, 300 mm hoch, 1.5 kg

12 32051 Filterkerze für Wasserfilter M 5

12 33126 Filterkerze mit O-Ring für M 5
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Dunkelkammer-Signaluhr
12 30041 Zum Aufstellen und für die Wandmontage geeignet. 

Handaufzug. Laufzeit: 0 - 30 min
Abmessungen: 120 x 120 x 85 mm, 600 g

Dunkelkammeruhr, digital, Typ LT 90
Die Ablaufzeit ist im Bereich von 00.01 (1sec.) bis zu 9.59.59 
(9 h, 59 min, 59 sec.) durch zwei Drucktasten verstellbar. 
Das Kunststoffgehäuse ist mit einer Wandbefestigung versehen. 
Abmessungen: 190 x 100 x 50 mm

12 30105 DuKa-Uhr LT 90 mit Netzteil 230 V / 9 V
Kabellängen je 1.5 m, 500 g

12 30106 DuKa-Uhr LT 90 für Fahrzeuganschluß, 250 g

Dunkelkammer-Lüftung
12 30045 Lichtsicherer Radiallüfter für die Be- und Entlüftung 

der Dunkelkammer. Ohne Zusatz geeignet zum Einbau in
Trennwände, Fenster und Dächer bis 24 mm Wandstärke. 
Zum Einbau wird ein Wandloch von 184 mm φ benötigt.
Luftleistung: 200 / 240 / 265 cbm/h
Leistungsaufnahme: 49 W, 220 V, 50 Hz
Temperaturbereich: -40°C bis +50°C
Abmessungen außen: 285 mm Ø, 100 mm tief
Abmessungen innen: 285 mm Ø, 196 mm tief 
Gewicht: 3.8 kg

Bausatz Wanddurchbruch
12 30046 Für den Einbau des Dunkelkammerlüfters bis zu 

Wandstärken von 350 mm. Satz Stäbe und Muttern, 0.8 kg
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KOWOBRITE S,  DuKa-Leuchte, 230 V
12 30120 Rotes Alugehäuse, in stabiler Wandhalterung

Sofort volle Leuchtstärke - keine Adaptionszeiten.
In der stabilen Wandhalterung - Gehäuse 180° schwenkbar
Leuchtfläche: 220 x 145 mm, 23 V / 9 W
Abmessungen: 315 x 185 x 175 mm, 2.5 kg

KOWOBRITE S,  DuKa-Leuchte, 12 V
12 30220 Wie Code 30120 aber mit 12 V / 9 W                    

12 30121 Ersatzlampe für KOWOBRITE S, 220 V           
12 30221 Ersatzlampe für KOWOBRITE S,   12 V           

12 30112 Rotfilter für KOWOBRITE S, 26 x 16 cm         
12 30119 Gelbfilter für KOWOBRITE S, 26 x 16 cm      

KOWOWET Naßfilmbetrachter
Zum kurzzeitigen Betrachten der Röntgenfilme nach dem Fixiervorgang
oder während der Wässerung. Metallgehäuse mit chemikalienbeständigem 
Sinterkunststoff beschichtet. Das Gerät wird direkt über der Tankanlage 
angebracht. Komplett mit 2 Halogenlampen
Leuchtfläche: 200 x 55 mm
Leistung: 2 x 50 W
Abmessungen: 225 x 80 x 100 mm

12 30102 KOWOWET 230 V mit Trafo 
für den stationären Gebrauch mit 1 m Kabel, 1.5 kg

12 30103 KOWOWET Naßfilmbetrachter, 12 V
für den Einbau in mobile Dunkelkammern, 1.5 kg

Ersatzlampe für KOWOWET
12 30104 12 V / 50 W Halogenlampe

Tank-Entwicklungsanlage JUNIOR
12 30520 Die ideale PVC-Anlage für den kleinen Dunkelkammer Betrieb, 

bestehend aus:
2 Becken mit flüssigkeitsdichtem Druckdeckel

  9 l, 125 x 140 x 590 mm
1 Becken   9 l, 125 x 140 x 570 mm
1 Becken 17 l, 125 x 260 x 570 mm
1 Unterstellwanne mit Wasserablauf
Standfläche : 800 x 250 mm
Höhe : 600 mm
Gewicht : 13 kg

Wasserarmatur
12 30505 Mit 4 PVC-Kugelhähnen auf einer Grundplatte montiert. 

Mit Rückschlagventil.
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Film-Entwicklungsanlage TE 22 PK
12 30630 Hand-Entwicklungsanlage geeignet für den mobilen Einsatz.

Fünf PVC-Becken mit je 22,5 l sind in einem robusten 
Mantelbehälter aus GFK angeordnet. Jedes Becken ist 
mittels Verschlußstopfen direkt in den Mantelbehälter entleerbar. 
Das Entwicklerbecken ist durch eine Zwischenwand getrennt 
und kann indirekt temperiert werden. 
Zum Lieferumfang gehören: ein Stopfenheber.
Standfläche: 960 x 400 mm
Höhe:           700 mm
Gewicht:      48 kg

Halterahmen für TE 22 PK
12 30657 Zuverlässige Halterung der Entwicklungsanlage in Fahrzeugen.

Aus Edelstahl ca. 2.5 kg

12 30655 Untergestell für TE 22 PK
aus Stahl (ideal bei Nutzung der TE 22 PK
im stationären Labor)

Wasserzulauf für 22.5 ltr. Becken
12 30656 Die Zulaufrohre laufen zwischen Mantelbehälter und Klappdeckel  

in die Beckenrückwand und innen im Beckenrand nach unten. 
Zusatzausrüstung je Becken

12 30632 Entwickler-Mantelbadheizung für TE 22 PK
beheizt thermostatisch gesteuert das abgeteilte Mantelbad
und Entwicklerbecken, Trockenlaufschutz
230 V / 50 Hz, 800 W

12 30634 Entwickler-Mantelbadkühlung für TE 22 PK
kühlt thermostatisch gesteuert das abgeteilte Mantelbad
und Entwicklerbecken, Trockenlaufschutz
12 V Gleichstrom, 230 V Wechselstrom,  45 W

Ersatzdeckel für Becken 22.5 ltr.
12 30653 Zum Abdecken von Einzelbecken der TE 22 Anlagen.

Abmessungen: 360 x 170 x 130 mm, 400 g

Ersatzbecken 22.5 ltr. mit Ablauf
12 30668 Für die TE-Anlagen mit Einzelbeckenabfluß.

Fassungsvermögen: 22,5 l
Lichte Tiefe: ca. 585 mm
Innenmaße: 330 x 117 mm
Gewicht: 3,5 kg

12 30669 Ersatzstopfen für Beckenabfluß

12 30670 Ersatzstopfenheber für Beckenabfluß
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Hand-Entwicklungsanlage Typ C 
Stationäre Anlage aus PVC zum Verarbeiten von technischen
Röntgenfilmen. Alle Anlagen haben folgende Ausstattung
 - 1000 W Heizung
 - digitale Thermostat
 - Deckel für Entwickler- und Fixierbecken

Die Anlagen sind mit verschiedenen Tankkombinationen
zusammengesetzt.

12 30530 Hand-Entwicklungsanlage Typ C 21
Entwickler: 10 ltr.
Zwischenwässerung: 20 ltr.
Fixierer: 20 ltr.
Schlußwässerung: 70 ltr.
Abmessung: 76 x 67 x 92 (LxBxH)
Gewicht: 60 kg

12 30540 Hand-Entwicklungsanlage Typ C 31
Entwickler: 20 ltr.
Zwischenwässerung: 20 ltr.
Fixierer: 30 ltr.
Schlußwässerung: 70 ltr.
Abmessung: 97 x 67 x 92 (LxBxH)
Gewicht: 70 kg

13 30550 Hand-Entwicklungsanlage Typ C 41
Entwickler: 30 ltr.
Zwischenwässerung: 20 ltr.
Fixierer: 40 ltr.
Schlußwässerung: 130 ltr.
Abmessung: 148 x 67 x 92 (LxBxH)
Gewicht: 80 kg
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Entsilberungsgerät ROTU 4
12 39017 Geeignet für den Anschluß an Entwicklungsmaschinen oder 

für die Befüllung aus Handentwicklungsanlagen. 
2 Schaltstufen: 0,5 - 2 und 2,5 - 4 A
max. Silberleistung: 15 g pro Std.
Tankvolumen: 7 l
Abmessungen: 250 x 250 x 430 mm
Gewicht: 5,9 kg

Indikatorstreifen, kombiniert pH/Ag
12 39022 pH-Wert im Bereich von 4 - 8, Silbergehalt im Bereich 

von 0,5 - 10 g Ag/l. 100 Teststreifen 

Filmtrockner Typ DR
12 31080 Tischgerät zum Trocknen von Röntgenfilmen bis zu 35 cm Breite. 

Die Durchlaufgeschwindigkeit ist zwischen 14 und 40 cm pro Minute 
regelbar.
Elektr. Anschluß: 220/240 V, 50/60 Hz, 10 A
Abmessungen: 630 x 600 x 350 mm
Gewicht: 24 kg

Wand-Trockenschrank
12 31070 Die Filme sind mit Klammern einzuhängen. 

40 angklammerte Filme vom Format 10 x 48 cm können 
gleichzeitig getrocknet werden. 
Ein 1000 Watt Heizlüfter sorgt für gleichmäßige Temperatur.
Kontrolleuchten, Thermometer.
Außenmaße: 84,5 x 100 x 43,5 cm (H x B x T)
Nutzmaße: 70 x 96 x 40 cm (H x B x T)
Anschluß: 230 V / 50 Hz
Gewicht:         27 kg

12 31075 Ersatzluftfilter für Wandtrockenschrank

12 31060 KOWOTHERM MK 5 Trockenschrank
Aus verzinktem, einbrennlackiertem Stahlblech. 
Aufhängevorrichtungen für Rahmen- und Klammertrocknung. 
Es können ca. 40 Filme des Formats 10 x 48 cm an  Klammern oder 
20 Filme bis zu 35 x 43 cm in Eckverschlußrahmen gleichzeitig 
getrocknet werden. Temperaturregler
Heizung: 1000 Watt
Außenmaße: 105 x 57 x 57 cm (H x B x T)
Anschluß: 230 V / 50 Hz
Gewicht:           35 kg

12 31035 Ersatzluftfilter für  KOWOTHERM MK 5
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12 33600 COMPACT 2
NDT Filmentwicklungsmaschine

Pro-Walzenpakete für einen schonenden und 
schnellen Transport. Automatisches Start-Stop-System 
mit Stand-by-Funktion. Mikroprozessorsteuerung 
mit Displayanzeige. Automatisches Befüllen der 
Tanks über Regenerierpumpen. Zwischengespülte 
Abquetschwalzen. Integrierter, umweltbewußter 
Stand-by Modus. Automatische Zeitregenerierung
Integriertes Antikristallisationsprogramm
Regenerierung durch 4 Sensoren und Filmflächenmessung
25 Liter-Regenerierbehälter mit Oxidationsschutz
Lichtschutzdeckel für Filmeinlauf
Speichermöglichkeit von fünf verschiedenen Arbeitsprogrammen
Separate Regenerierpumpen für Entwickler und Fixierer

Maximale Filmbreite: 45 cm
Kleinstes Filmformat: 10 x 10 cm
Durchlaufzeit:   individuell in 0,1 min-Schritten, 1,0 - 10 min.
Einzugsgeschwindigkeit: variabel von 15,5 - 76,5 cm/min.
Filmkapazitäten pro Stunde. 18 x 24 cm - 349 Filme

(2 Filme parallel)
24 x 30 cm - 174 Filme
30 x 43 cm - 123 Filme

Entwicklertemperatur regelbar: 28°-4O°C
Trocknertemperatur: 35° -7O°C
Wasserverbrauch (nur bei Filmdurchlauf): 1,9 Itr. / min.
Tankinhalte: (E, F, W) 12.5 1, 12 1;13 1
Stellfläche:    0,47 m²
Gewicht leer (befüllt) mit offenem Arbeitstisch: 77 kg (115 kg)
Gewicht leer (befüllt) mit geschlossenem Unterschrank: 115 kg (129 kg)
Elektrischer Anschluß: 220 - 240 Volt, 50/60 Hz.,2200 W. 10 A

CE- zertifiziert
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