
Hochkapazitives 
Schleif- & Poliersystem 

FORCIPOL 352 



HIGH-VOLUME 
SCHLEIF- UND POLIERSTATION 



DESIGN 
FORCIPOL 352 ist eine High-Volume-Schleif- und Polierstation, 
die im Vergleich zu herkömmlichen Schleif- und 
Poliermaschinen einen bis zu 2-fach höheren Probendurchsatz 
in der gleichen Zeit ermöglicht. 

Es können sowohl Ø350 als auch Ø300 mm Schleif-
/Poliermedien aufnehmen werden, die es ermöglichen, große 
Probenhalter zu verwenden. 

Die robuste Stahlkonstruktion mit präzisem Vertikalantrieb bietet 
beste Kontrolle. 

Drehmomentstarker 3-kW-Motor mit einer variablen Drehzahl 
zwischen 50 und 750. Die Drehzahl ermöglicht einen hohen 
Materialabtrag von der Probenoberfläche. 

Der leistungsstarke 350-Watt-Kopfmotor kann sowohl im als 
auch gegen den Uhrzeigersinn mit einer variablen 
Geschwindigkeit zwischen 50 und 200 Umdrehungen pro Minute 
rotieren. 

Die variable Motordrehzahl ermöglicht die Bearbeitung einer 

breiten Palette von Materialien mit unterschiedlichen 
Anwendungsanforderungen und garantiert eine hohe 
Abtragsleistung. 

Maximale Sicherheit für den Bediener 

Der FORCIPOL 352 erfüllt die höchsten Sicherheitsstandards. Der 
gesamte Arbeitsbereich ist vollständig geschlossen. Mehrere 
Sicherheitskreise garantieren optimalen Schutz für den Bediener. 
Ausgestattet mit zahlreichen Sicherheitsmerkmalen, um maximale 
Sicherheit für Bediener und Maschine zu gewährleisten. 

Perfekt polierte und ebene Probenoberflächen 

Fähigkeit zum Schleifen und Polieren von eingebetteten Proben mit Probenhaltern sowie von unregelmäßig 

geformten und nicht eingebetteten Proben. 

FORCIPOL 
352 
FORCIPOL 352 ist für das Schleifen und Polieren von sehr 

großen Proben oder einer großen Anzahl von Proben in 

Probenhaltern konzipiert. Es verkürzt die

Gesamtpräparationszeit bei hohem Probendurchsatz. 

Verwendet die gleichen Probenhalter wie FORCIPLAN 352 

Planar Grinder. Daher, kann es mit der FORCIPOL 352

kombiniert werden, um den Probendurchsatz zu erhöhen. 

Probenhalter bis zu 210 mm Durchmesser mit 10 Proben 

können gleichzeitig mit Schleifscheiben von 350 mm 

Durchmesser bearbeitet werden. 

• Bis zu 2-fach höherer Probendurchsatz
• Ideal für sehr große oder eine hohe Anzahl von Proben 
• Perfekt polierte und ebene Probenoberflächen
• Robuste Stahlkonstruktion für den Schwerlastbetrieb
• Vermeiden Sie Verunreinigungen mit der integrierten automatischen Reinigungs- und 

Trocknungsstation
• Sicherer Betrieb mit völlig geschlossenem Arbeitsbereich 

FORCI-System-Kombination 

Das FORCI-System ist eine Kombination aus FORCIPLAN 352 
Planarschleifmaschine und FORCIPOL 352 Schleif- und 
Poliermaschine. Dieses System verwendet Ø350 mm Schleif- und 
Polierscheiben. Daher können Probenhalter bis zu Ø210 mm 
verwendet werden. Diese Systemkombination bietet eine 1,5- bis 2-
fache Probenkapazität in der gleichen Zeit. FORCIPLAN 352 
Planar Grinder bietet eine bis zu 10-fach schnellere 
Materialabtragsrate und eine hervorragende Planarität. 

FORCIPOL 352 verfügt über eine automatische Reinigungsstation 
für Probenhalter. Dadurch wird eine Verunreinigung der Proben 
vermieden und ein minimaler Eingriff des Bedieners zwischen 
den einzelnen Schritten ermöglicht. Der Bediener braucht nur 
wenige Sekunden, um die Scheiben zwischen den Schritten zu 
wechseln. 

FORCI-System-Kombination 



AUTOMATIKBETRIEB 
FORCIPOL 352 verfügt über fortschrittliche Technik und 
Software mit programmierbaren HMI-Touchscreen-
Steuerungen, die die Produktivität, die Probenkonsistenz und 
den Bedienerkomfort erhöhen. 

Kontrollierter Materialabtrag 

Mit FORCIPOL 352 können Sie die Materialmenge voreinstellen, die 
entfernt werden soll. Die gewünschte Schleiftiefe kann eingestellt werden von 
0,01 - 3,00 mm. Die vertikale Bewegung des Schleifkopfes ist 
motorisiert mit digitaler Positionierung und Anzeige auf dem 
Touchscreen-LCD. Die robuste Konstruktion der Säule 
garantiert eine hohe Reproduzierbarkeit. Das von der Probe 
abzutragende Material kann in Schritten von 10 Mikrometern 
voreingestellt werden. 

Automatische Bewegung des Kopfes zur Reinigungsstation 

Parameter für Schleifen und Polieren 

Alle Präparationsparameter können unter einer bestimmten 

Programmnummer im Speicher abgelegt werden. Jedes Programm 

kann unter einem materialspezifischen Namen wie "Gusseisen, 

Bronze, A-Si-Legierung usw." gespeichert werden. 

Folgende Parameter können gespeichert werden: Kraft, 

Scheibengeschwindigkeit, Kopfgeschwindigkeit, Drehrichtung,

Betriebsart (Zeit oder Abtragsrate). Diese Parameter 

werden in den Speicher eingegeben und gespeichert 

und auf dem LCD-Bildschirm als voreingestellte Werte 

angezeigt. Der Bediener braucht nur ein bestimmtes 

Programm aufzurufen und die Taste "Start" zu drücken. 

Barcode-Scanner 

Der optionale Barcode-Scanner ermöglicht das einfache und schnelle 

Laden der korrekten Parameter für verschiedene Proben. 

Dadurch wird das Risiko des Ladens falscher Programme 

aufgrund von Bedienerfehlern eliminiert und die Effizienz erhöht. 

Sie können einfach ein Barcodesystem für jede Probe in Ihrem 

Labor entwickeln, um eine schnelle Dateneingabe mit weniger 

Fehlern zu ermöglichen. 

Automatisches peristaltisches Dosiersystem mit Easy Insert Mechanismus 

Beweglicher Dosierarm 

FORCIPOL 352 ist mit einem beweglichen Dosierarm 
ausgestattet, der sich während des Dosiervorgangs 
automatisch bewegt, um die Suspension gleichmäßig auf 
dem Ø350 mm Poliertuch zu verteilen. Er verteilt auch das 
Wasser gleichmäßig auf der Schleifscheibe während des 
Schleifvorgangs, um eine bessere Kühlung der 
Probenoberfläche zu gewährleisten. Am Ende des Betriebs fährt 
der Dosierarm automatisch zur Seite und ermöglicht einen 
einfachen Wechsel der Schleif-/Polierscheibe. 

Automatisches peristaltisches Dosiersystem 

FORCIPOL 352 ist mit einem automatischen peristaltischen 
Dosiersystem mit 6 peristaltischen Pumpen (5 für 
Diamantsuspensionen/Schmiermittel und 1 für 
Aluminiumoxid-Suspensionen) ausgestattet. Das automatische 
peristaltische Dosiersystem wird in Kombination verwendet, 
um konsistente Proben zu erhalten und um Zeit und 
Verbrauchsmaterial zu sparen. Es können sowohl 
Diamantsuspensionen/Schmiermittel als auch Aluminiumoxid-
Suspensionen zugeführt werden. 

Dosierparameter wie Frequenz, Flüssigkeitsauswahl usw. 
werden über den LCD-Bildschirm des FORCIPOL 352 gesteuert. 
Hochwertige peristaltische Pumpen garantieren jedes Mal eine exakt 
gleiche Dosierung. 

Die Vordosierfunktion schmiert das Poliertuch vor jedem 
Arbeitsgang, um die Lebensdauer des Poliertuchs zu erhöhen und 
perfekt polierte Probenoberflächen zu erhalten. Die in den 
Dosierrohren verbliebenen Suspensionen und Schmiermittel 
werden am Ende jedes Arbeitsschritts zurückgezogen, um das 
Risiko einer Verunreinigung durch grobe Schleifmittel zu 
vermeiden. 

Die automatische Füllstandsberechnung von Suspensionen und 
Schmiermitteln ist ebenfalls verfügbar und kann über den LCD-
Bildschirm der Forcipol 352 überwacht werden. Die 
Kalibrierung kann durchgeführt werden, wenn ein 
Schmiermittel oder eine Suspension eingefüllt wird. Der 
Bediener wird informiert, dass er die Flasche nachfüllen muss, wenn 
der Füllstand der Suspension / des Schmiermittels unter 
den kritischen Wert fällt. Alle Flaschen sind mit einem 
Magnetrührer ausgestattet, um eine Sedimentation der 
Suspensionen zu verhindern und eine gleichmäßigere Verteilung des 
Diamanten in der Suspension zu erreichen. 



Vollautomatische Probenreinigungs- und Trocknungsstation 

FORCIPOL 352 ist mit einer vollautomatischen Probenreinigungs- und 
Trocknungsstation ausgestattet: 

-Reinigung mit Wasser unter Druck 
-Ethanol-Reinigung
-schnelle Trocknung mit gefilterter Luft 

Es kann für jeden Schleif-/Polierschritt mit gleichen oder unterschiedlichen 
Parametern programmiert werden. Nachdem der Schleif- oder Polierschritt 
abgeschlossen ist, muss der Bediener nur die Schleif- oder Polierscheibe für 
den nächsten Schritt wechseln. Der Probenhalter muss zur Reinigung 
nicht entfernt werden. 

Durch die automatische Reinigung des Probenhalters nach jedem Schritt wird eine Kontamination 
vermieden. 



SPEZIFIKATIONEN 
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45 50 
44 40 

FORCIPOL 352 
High-Volume Schleif- und Polierstation 
Zum Schleifen und Polieren großer, unregelmäßig geformter Proben oder 
eingebettete  Proben in Probenhaltern bis zu 210 mm Durchmesser, Verkürzung 
der Gesamtpräparationszeit bei hohem Probendurchsatz, vollautomatischer 
Betrieb, geeignet für Schleif- und Polierscheiben Ø350/300 mm Polierscheiben, 
vollautomatische Probenreinigungsstation mit Wasser und Ethanol, schnelles 
automatisches Probentrocknungssystem mit gefilterter Luft, Siemens SPS-
Steuerung, programmierbar mit farbiger 7" HMI-Touchscreen-Bedienung, 
vibrationsfreie und robuste Bauweise, sicherer und leiser Betrieb im 
geschlossenen Gehäuse, einfache Handhabung durch Schiebetür, maximale 
Sicherheit durch Verriegelungsschalter, großer Arbeitsraum mit leistungsstarker 
LED-Beleuchtung, leistungsstarker 3 kW Motor mit 50-750 U/min variabler 
Drehzahl für Schleif-/Polierscheiben, Soft Start/Stop, leistungsstarker 350 Watt 
DC-Kopfmotor, 50-200 U/min, variable Probenhalterdrehzahl mit Rechts- und 
Linkslauf, motorische Positionierung der Kopfeinheit in Z- und X-Achse, pneumatisch 
einstellbares zentrales Kraftsystem von 50N bis 750N, automatische 
Scheibenreinigung & Trocknungsfunktion mit einer einzigen Taste, kontrollierter 
Materialabtrag mit digitaler Einstellung der Schleiftiefe bis zu 5 mm, integrierter 
automatischer Flüssigkeitsspender für das Polieren, mit 6 Mikro-
Peristaltikpumpen mit Magnetrührern, 5 für Diamantsuspensionen/
Schmiermittel und 1 für Aluminiumoxid-Suspensionen, mit automatischer 
Berechnung des Flüssigkeitsstands, mit Vordosierfunktion und mit 
automatischer Rückzugsfunktion am Ende jedes Schritts zur Vermeidung von 
Verunreinigungen. Komplett und einsatzbereit. Ohne Probenhalter. 
400V, 3 Phasen, 50Hz. 

Zubehör für FORCIPOL 352

Arbeitskit für Ø350 mm Anwendungen 
Einschließlich des folgenden Standardzubehörs und -verbrauchsmaterials: 
-Aluminiumarbeitsscheibe, 350 mm Durchmesser,
Spezial-Magnetfolie, 350 mm Durchmesser. 
-dünne Metallplatte (5 Stück), 350 mm Durchmesser.
Magneto-Schleifscheibe 54 mic, 350 mm Durchmesser.
Magneto-Schleifscheibe 18 mic, 350 mm Durchmesser.
-Ein Sortiment von 5 Poliertüchern mit einem Durchmesser von 350 mm.
-Diamantsuspensionen je 1 lt. 6 µ, 3 µ, 1 µ und Schmiermittel 
Arbeitskit für Ø300 mm Anwendungen 
Einschließlich des folgenden Standardzubehörs und -verbrauchsmaterials:
-Aluminiumarbeitsscheibe, 300 mm Durchmesser

-Spezial-Magnetfolie, 300 mm Durchmesser.
- dünne Metallplatte (5 Stück), 300 mm Durchmesser.
- Magneto-Schleifscheibe 54 mic, 300 mm Durchmesser.
- Magneto-Schleifscheibe 18 mic, 300 mm Durchmesser.
- Ein Sortiment von 5 Poliertüchern, 300 mm Durchmesser.
- Diamantensuspensionen: je 1 lt. 6 µ, 3 µ, 1 µ und Schmiermittel 

Zusätzliche Arbeitsscheiben
Aluminium-Arbeitsscheibe 350 mm
Aluminium-Arbeitsscheibe  300 mm 
3-Licht-Warnleuchte mit akustischem Signal 
(Gleichzeitig mit der Maschinenbestellung zu bestellen) 
Barcode-Scanner zum einfachen Laden der richtigen Programme für 
verschiedene Proben 
Luftfilter- und Schmiereinheit 
Wasserfilter- und Druckregulierungssystem für den städtischen Wasseranschluss. Hält 
den Wasserdruck auf dem richtigen Niveau und schützt vor plötzlichen 
Druckspitzen. Filtert Verunreinigungen aus dem Wasser und verhindert 
Verkalkung. 
Ersatz-Siliphos-Patronenfilter 
(für Wasserfilter- und Druckregulierungssystem (GR 1397-00)) 
Ersatzteilset für FORCIPOL 352

Empfohlener Satz von Ersatzteilen, FORCIPOL 352 

LEVOMAT 

Probenladevorrichtung, zum Nivellieren der Proben in den 
Zentralkraft-Probenhaltern, ohne Probenladeplatte.

Probenaufnahmeplatten 

Probenaufnahmeplatte Ø160 mm 
Probenaufnahmeplatte Ø210 mm 

* Andere Spannungen und Frequenzen sind auf Anfrage erhältlich. 

 Angaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 

BESTELLUNG NO 44 10 

MODELL NR. FORCIPOL 352 

Schleif-/Polierstation Standard 

Automatische Probenreinigungs- und 
Trocknungsstation 

Standard 

Automatisches peristaltisches Dosiergerät Standard 

Schleifen/Polieren Motorleistung (S1) 3 kW 

Schleif-/Polierscheibe Geschwindigkeit 50-750 U/min 

Drehrichtung der Schleif-/Polierscheibe CW 

Durchmesser der Schleif-/Polierscheibe Ø350/300 mm 

Schleifen/Polieren Reinigung und Trocknung 
von Scheiben 

Automatisch 

Automatischer Kopf Motorleistung 350 Watt 

Automatischer Kopf Motorgeschwindigkeit 50-200 U/min

Automatische Drehrichtung des Kopfmotors CW/CCW 

Messung der Schleiftiefe Standard 

Bereich der Schleiftiefe 0 - 3 mm 

Typ des Probenhalters Zentrale Kraft 

Durchmesser des Probenhalters Ø210/160 mm 

Zentrale Anpresskraft 30 - 750 N 

Reinigung Wasser unter Druck + Ethanol 

Trocknen von Proben Gefilterter Drucklufttrockner 

Automatisches peristaltisches Dosiergerät Standardmäßig mit 6 
Einzelpumpen 

Magnetische Rührer Standard 

HMI Touchscreen 7" Farbiger Touchscreen 

Programmspeicher 35 Programme 

Abmessungen, BxTxH 1310x840x1600h mm 

Gewicht 700 kg 

Stromnetz 400 V, 3 Phasen, 50/60 Hz. 

46 45 
46 91 
46 92 
46 93 
46 94 
46 95 
46 96 
46 97 
46 98 
46 77 

46 78 

46 73 
46 74 
46 39 

Probenhalter, Ø160 mm für 3 rechteckige Proben mit 40 x 70 mm
Probenhalter, Ø160 mm, 10 Proben mit Ø25 mm
Probenhalter, Ø160 mm, 8 Proben mit Ø30 mm 
Probenhalter, Ø160 mm, 6 Proben mit Ø40 mm. 
Probenhalter, Ø160 mm, 4 Proben mit Ø50 mm. 
Probenhalter, Ø160 mm, 10 Proben mit Ø1" 
Probenhalter, Ø160 mm, 8 Proben mit Ø1 1/4" 
Probenhalter, Ø160 mm, 6 Proben mit Ø1 1/2" 
Probenhalter, Ø160 mm, 4 Proben mit Ø2" 
Universal-Probenhalter für große und unregelmäßig geformte Proben, Ø160 mm mit 6 
Spannvorrichtungen
Universal-Probenhalter für große und unregelmäßig geformte Proben, Ø210 mm mit 10 
Spannvorrichtungen 
Tropfenförmiger Probenhalter, Ø210 mm, 10 Proben mit 40 - 25 mm Ø 
Tropfenförmiger Probenhalter, Ø210 mm, 8 Proben mit 50 - 25 mm Ø 
Probenhalter, Ø220 mm, 3 Proben für unregelmäßig geformte Proben (einschließlich 
Ladeplatte) 

Probenhalter für Forcipol 352





METKON 
Instrumente Inc. 

Demirtas Dumlupinar Organize Sanayi Bolgesi 
Ali Osman Sonmez Cd. Nr: 14 Bursa-TÜRKEI 

Telefon: +90 224 261 18 
40 
Fax : +90 224 261 18 44 

metkonsales@metkon.com 
metkon.de 

mailto:metkonsales@metkon.com

	DESIGN
	Maximale Sicherheit für den Bediener
	FORCI-System-Kombination

	AUTOMATIKBETRIEB
	Kontrollierter Materialabtrag
	Parameter für Schleifen und Polieren
	Barcode-Scanner
	Beweglicher Dosierarm
	Automatisches peristaltisches Dosiersystem
	Vollautomatische Probenreinigungs- und Trocknungsstation

	SPEZIFIKATIONEN



