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MICRACUT 152 Präzisionstrenngeräte werden für präzises und 
verformungsfreies Trennen von "Metallen, Keramiken, 
electronischen Komponenten, Kristallen, Verbundwerkstof-
fen, Sintermaterialien, Knochen uvm. verwendet. Die "MICRA-
CUT 152 findet praktisch in jedem Metallurgischen-, Geolo-
gischen-, Elektronischen-, Forschungs-, Biomedizinischen- 
oder Industriellem- Labor Ihre Anwendung. Die Maschine 
wird für präzise und vielseitige Trenn-Aufgaben eingesetzt.

• Modernes und solides Design
• Einfach zu bedienen über ergonomischem Drehknopf
• Präzises Mikrometer mit digitaler Anzeige
• Schwerkraftprinzip
• Auto-Stopp am Ende des Trennvorganges
• Transparente Schutzhaube mit Magnet- Sicherheitsschalter
• Integrierte Kühleinheit

MICRACUT
152

DESIGN

MICRACUT 152 ist geeignet für Präzisions- Diamant- und CBN- 
Trennscheiben mit einem max. Scheiben-Ø von 150 mm, der 
Drehzahlbereich liegt zwischen 0 und 1000 U/min. Die moderne 
Touchpad-Bedienung mit ergonomischem Drehknopf dient zur
schnellen und einfachen Einstellung der Trennparameter. Die 
Kraftaufbringung mittels Schwerkraftprinzip minimiert die 
Probendeformation. Die präzise einstellbare Probenbelastung erfolgt 
über ein verschiebbares Gewicht und Gegengewicht am Schwenkarm. 
Das digitale Mikrometer ermöglicht eine Positioniergenauigkeit von 1 
µm. Auf Wunsch und bei Bedarf können auch andere 
Präzisionsmessgeräte verwendet werden. Der Kühlmittelbehälter 
kann zur Reinigung entnommen werden. Die transparente 
Schutzhaube über dem Trennbereich dient auch als Spritzschutz  
besonders bei hohen Drehzahlen. Eine Abrichtvorrichtung inkl. 
Abrichtstein ist optional erhältlich. Das Gerät verfügt über Auto-Stopp 
am Ende des Trennvorganges inkl. akustischer Bedienerinformation. 
Ein optionaler Tischaufsatz zum manuellen Trennen von extra 
flachen, großen Proben und PCBs ist verfügbar.

Sicherheit

MICRACUT 152 Präzisionstrenngeräte erfüllen die höchsten 
Sicherheitsstandards. Ein Magnet-Sicherheitsschalter verhindert den 
Start des Trenngerätes bei geöffneter Schutzhaube genauso wie das 
Gerät sofort stoppt wenn die Schutzhaube whärend des Betriebes 
geöffnet wird. Die Betätigung der Not-Aus-Taste sorgt ebenfalls für 
eine sofortige Abschaltung des Trenngerätes. Der 
Soft-Schließmechanismus der transparenten Schutzhaube schützt 
zusätzlich Finger vor Verletzungen .



Design

Das MICRACUT 152 Präzisionstrenngerät ist in der Lage eine 
große Palette unterschiedlichster Werkstoffe verformungsfrei, 
präzise und mit geringsten Schnittverlusten zu trennen. 
Durch sehr plane und reine Probenoberflächen nach dem 
Trennvorgang lassen sich nachfolgende Präparationsschritte 
minimieren. Die Arbeitsweise des Präzisionstrenngerätes 
gewährleistet das Erhalten der Proben-Gefügestruktur.



SPANNVORRICHTUNGEN & FLANSCHE

Oftmals erfordert die Probenvorbereitung das Entnehmen von 
Proben aus kleinen oder unregelmäßig geformten Teilen oder 
Komponenten. Kleine oder unregelmäßige Bauteile können 
schwierig zu Positionieren oder zu Spannen sein. Um diese 
Schwierigkeiten zu minimieren bietet METKON für den 

Präzisisionstrenner MICRACUT 152 eine Vielzahl von 
Spannvorrichtungen. Das Präzisionstrenngerät ist mit einem 
Spannarm aus Edelstahl ausgestattet. Alle Spannvorrichtungen sind 
aus korrosionsbeständigem Material gefertigt und können 
sekundenschnell am Spannarm angebracht werden um eine Vielzahl 
von Spannkonfigurationen zu gewährleisten.

Einfache  Bedienungl Laser-Ausrichthilfe

Probenkorb zum Auffangen von kleinen TeilenEinfacher Scheibenwechsel

MICRACUT 152 digitales Display Gewichtsarm für Schwerkraftprinzip Eine Vielzahl verschiedener Spannvorrichtungen
für unterschiedliche Anwendungen sind verfügbar.

Tischaufsatz für flache Proben und PCB`s

Height BlockAngular Precision
Clamping Device in

3-Axis Direction

Vertical Clamping
Device with
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V-Block for holding
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Flansch Set
Ø 75 mm

GR 0410

Flansch Set
Ø 100 mm

GR 0411

Universal Spann-
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Spannvorrichtung für
runde & eingebettete 
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GR 0405

Schwenkarm für
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Universal 
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GR 0210

Spannvorrichtung
(Tropfenform)
Ø 18-40 mm

GR 0430

Spannvorrichtung
(Tropfenform)

Ø 5-20 mm

GR 0431

Spannvorrichtung für
runde & eingebettete 
Proben bis Ø 32 mm

GR 0434

Schraubstock 
für Lämgsschnitte
z.B. anSchrauben

GR 0453



MICRACUT 152
Präzisionstrenngerät mit moderner Touchpad Bedienung und  
digitalem Display, ergonomischen Drehknopf zur schnellen 
Eingabe der Trennparameter, 100 W DC Antriebsmotor, variable 
Schnittgeschwindigkeit 0-1000 U/min, mit digitalem 
Mikrometer-Vorschub für die Probenpositionierung,
Gewichtsbelastung des Schwenkarmes, entnehmbare 
Tankeinheit, Auto-Stoppfunktion, transparente Schutzhaube mit 
Magnet-Sicherheitsschalter, für Scheiben Ø bis 150 mm. 
Komplett betriebsbereit. Ohne  Probenhalter.
230 V, 50 Hz, AC.
Inklusive  “Start-up-Set” bestehend aus:
• 1 Stk. Diamant Trennscheibe 150 mm Ø.
• 1 Lt.  METCOOL II Schneidflüssigkeit.

Zubehör für MICRACUT 152
Tischaufsatz zum manuellen Trennen von  extra flachen
Teilen und PCB 's  in der  MICRACUT 152
Abrichtsystem inkl. Abrichtstein  für MICRACUT 152

Probenhalter für MICRACUT 152
Universal Spannvorrichtung für MICRACUT 152
Spannvorrichtung mit Doppelsitzhalterung für lange Proben.
Spannvorricht.  für runde und eingebettete Proben bis ø32mm.
Spannvorrichtung für unregelmäßige Teile.
Trennplatte für haftende  Teile.
Spannvorrichtung für Knochen.
Spannvorrichtung (Tropfenform) für Proben ø18-40mm.
Spannvorrichtung (Tropfenform) für Proben ø5-20mm.
Spannvorrichtung für runde zylindrische Teile
(max. Ø 40 mm )
Schwenkarmspanner für  Winkel-Schnitte.
Schraubstock für Längsschnitte an Schrauben,  länglichen 
Teilen , etc.  von 12 bis 45 mm Länge

Optionales Flansch Set für MICRACUT 152
Flansche Set, ø75 mm für 12,7 mm. Wellen-Ø.
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SPEZIFIKATION

Trennscheiben Ø, mm

Trennkapazität, mm

Leistung Antriebsmotor, W

Scheibendrehzahl, U/min

Schnittart

Parallelschnitt  in X-Achse

Verfahrweg X-Achse, mm

Tankeinheit, lt

Abmessungen, BxTxH, mm

Gewicht, kg

Artikel  Nr

MODEL L Nr

16 05

MICRACUT 152

max. Ø150 mm

Ø50 mm

100 W

0 - 1000 U/min

Kappschnitt

Ja

25 mm

1 lt (integriert)

510 x 430 x 340h mm

28 kgs

* Andere Spannungen und Frequenzen auf Anfrage verfügbar. Bitte bei 
   Bestellung angeben. Alle Spezificationen ohne Vorankündigung änderbar.
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