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PMI to Go

PMI

Das erste tragbare Arc / Spark optische Emissionsspektrometer



UVTouch Sonde Funkensonde Bogensonde

• �Niedrige Nachweisgrenzen von 

Kohlenstoff, Phosphor, Schwefel, 

Bor, Arsen, Zinn

• �Niedrige Kohlenstoffgehalte in 

hochlegierten Stählen

• Stickstoff in Duplexstahl

• �Anzeige von Messwerten

• �Steuerung der Hauptfunktionen 

des Spektrometers

• �Wellenlängenbereich der 

Sondenoptik: 170 bis 200 nm

• �Zuverlässige Funkenanalyse von 

Standardelementen 

• Robuste Ausführung

• �Verschiedene Probenadapter 

erhältlich

• �Ideal zum Sortieren verschiedener 

Metalle mit Bogenanregung

• Kein Argon notwendig

• Analyse in nur 3 Sekunden

• �Für Rohre, Drähte und kleine 

Probenstücke

Einfache Bedienung

Halten Sie einfach die Sonde an das Probenstück und starten dann die Analyse. Die Legierung und die chemische  

Zusammensetzung werden in Sekunden auf dem Touchscreen angezeigt. Die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen  

Applikationen bieten verschiedene Betriebsmodi, von vollständiger Analyse über Werkstoffbestimmung bis zur Sortierung von  

Metallen. Der PMI-MASTER Smart bestimmt automatisch den Werkstoff und zeigt über- oder unterschrittene Gehaltsgrenzen an.
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Drei Sonden...

...für Ihre Analysebedürfnisse

Wählen Sie Ihre Sonde

TRAGBAR
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TRAGBAR
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PMI
Drei Transportmöglichkeiten ...

... erfüllen Ihre Anforderungen

PMI-MASTER Smart

Tragbar und leistungsstark

Dank des geringen Gewichts und der kleinen Abmessungen ist der  
PMI-MASTER Smart leicht zu transportieren, ideal für Analysen an schwer 
zugänglichen Orten. Die Transportkoffer sind zudem versandtauglich. 

Der Akku-Pack bietet genug Leistung für ca. 10 Stunden Bereitschaft 450 Funkenanalysen oder 900 Bogenanalysen, abhängig 

von den Messbedingungen. Daneben kann der PMI-MASTER Smart mit dem externen Netzteil/Ladegerät betrieben werden, 

sowohl mit als auch ohne Akku und sogar während des Ladevorgangs.

Wählen Sie Ihr Transportkonzept
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Tragbar

•	 Leicht zu tragen

•	� Wir empfehlen EcoCyl® 
– 1l wiederbefüllbare 
Argonflasche; Anfrage über 
cs-h.service@de.linde-gas.com

Transportfähig

•	� Versandtaugliche,  
robuste Koffer

• 	�Stapelbare Koffer

•	 Faltbarer Trolley

•	� Begrenzte Anzahl von  
Analysen möglich mit  
dem PMI-MASTER  
Smart im Koffer

Mobil

• Für intensivere Nutzung

• �Wagen mit Halterung  
für Sonde und 10l 
Argonflasche

• Platz für Zubehörteile

Tragegestell

um den PMI-MASTER 
Smart bequem auf dem 
Rücken zu tragen

• �	Stabiler Aluminium- 
rahmen mit 
Befestigungsgurten  
	und 10l Argonflasche

• �Gepolsterte Hüft- und 
Schultergurte

• �H x B: 63,5 x 36 cm / 
1,9 kg



LEICHT – KOMPAKT – MOBIL

PMI-MASTER Smart

Metallanalyse an schwer zugänglichen Orten

X-ray  
tube

Mobile Metallanalyse

Der PMI-MASTER Smart ist ein Durchbruch in der mobilen OES Analyse. Er ist 

die konsequente Weiterentwicklung von Oxford Instruments führenden mobilen 

OES Lösungen und baut auf dem Know-how der PMI-MASTER-Reihe sowie 

dem Konzept des ARC-MET auf. Der PMI-MASTER Smart ist derzeit das einzige 

wirklich tragbare und leistungsfähige optische Emissionsspektrometer im Markt. 

Er ist robust und für die präzise Analyse von Schlüsselelementen, schnelle 

Materialbestimmung und Unterscheidung verschiedener Metalle, speziell an 

schwer zugänglichen Stellen konzipiert. Der PMI-MASTER Smart bietet höchste 

analytische Leistungsfähigkeit, maximale Mobilität, hohen Komfort  

und Anwenderfreundlichkeit.

PMI-MASTER Smart



LEICHT – KOMPAKT – MOBIL
Gewicht und Abmessungen

•	 Gewicht:	15 kg

• Breite: 		 425 mm

• Höhe: 		  235 mm

• Tiefe: 		  410 mm

Spitzentechnologie

Multi-CCD-Auslesesystem

• Hochauflösend

• Nahezu unbegrenzte Anzahl von Messkanälen  

für komplette Spektrumanalyse

• Einfache Erweiterung mit zusätzlichen Kalibrationen  

und Unterprogrammen

Jet-Stream-Technologie

• Für die präzise Analyse von Proben mit  

unregelmäßiger Geometrie 

• Analyse von Draht > 1 mm Durchmesser mit Universaladapter

• Präzise Analyse von Rohren, Stangen, Schweißnähten  

und -verbindungen, Lagertanks, Ventilen, Turbinen, gewölbten Oberflächen

WASLab Software

• Windows®-basierte Software für die komfortable Bedienung des Geräts

• Vielzahl von Informationen, z.B. Konzentrationen, Werkstoffnamen, Intensitäten und statistische Kennzahlen

• Anzeige, Speicherung und Druckausgabe aller Messwerte

• Übertragung der Messergebnisse auf externe Geräte und in andere Software, z.B. Excel®

• Kennzeichnen von Ergebnissen außerhalb des Konzentrationsbereichs oder der Materialspezifikation

• Benutzerfreundliche Sortierfunktion

• Benutzerdefinierte Zugriffsrechte
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LEICHT – KOMPAKT – MOBIL
Analytische Leistung

•	 Präzise Analyse und Werkstoffbestimmung, inklusive 

Bestimmung von N*, C, P*, S*, Sn*, As* und B*

• Fe-, Al-, Cu-, Ni-, Ti-, Mg-, Co- und Zn-Legierungen

Sofort einsatzbereit

•	 Keine Aufwärmphase notwendig

• Das optische System wird vollständig automatisch 

angepasst

Geringe Betriebskosten

•	 Minimaler Argonverbrauch

• Einfache Wartung

Zuverlässig und langlebig

•	 Optimiert für den Gebrauch in rauer Umgebung

• Robuster und staubdichter TFT-Touchscreen

• Temperaturüberwachung mit Schutzfunktion bei 

übermäßiger Erwärmung

* mit UVTouch Sonde
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GRADE Database inklusive
Die umfangreichste Datenbank für schnelle und einfache Metall-

identifizierung ist bereits auf dem PMI-MASTER Smart vorinstalliert. 

Mit mehr als 4 Mio. Daten von über 200.000 Metallwerkstoffen 

können Sie Ihre Gerätedaten mit wenigen Klicks erweitern - keine 

zeitaufwändige Recherche in Normen und Werkstoffkatalogen.
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PMI-MASTER Smart

PMI-MASTER Smart

Leistungsstarke Metallanalyse

Kunden und Anwendungsbereiche

Der PMI-MASTER Smart ist das ideale Analysegerät für Kunden

• mit hohen Anforderungen an die mobile Metallanalyse,

• die oft zu Analysen vor Ort reisen,

• die ein leichtes, kompaktes Spektrometer ohne analytische  

Kompromisse suchen.

Praktische, zuverlässige, flexible vor-Ort-Metallanalyse für Kontrollen,

Qualitätsprüfungen und Sicherheitskontrollen in den Bereichen

• Anlagenbau

• Inspektionen/Kontrollen & PMI

• Petrochemie & Chemie

• Maschinenbau

• Metallschrottsortierung

• Kraftwerke

• Luftfahrt & Automobilindustrie

• Polizei, Feuerwehr

Typische Anwendungsbereiche

• Stahllegierungen

• Unterscheidung kleiner Kohlenstoffgehalte im  

hochlegierten Stahl

• C, P, S, Sn* und B* Messung in Stahl

• N* in Duplexstählen

• Aluminiumlegierungen ~ Al-Si ~ Al-Si-Cu

• Cu-Sn ~ Cu-Zn ~ Cu-Ni

• Cu, Ni, Zn, Co, Mg, Pb, Sn und Titanlegierungen…

* Mit UVTouch Sonde
Analyse
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Die Optik (zum Patent angemeldet) 

• Die erste und einzige Flatfield-Multi-CCD-Optik in Carbonfaser-Bauweise

• Ultrakompakt und extrem leicht

• Mechanisch äußerst stabil

• Großer Wellenlängenbereich bei optimaler Auflösung

Der hochmoderne Kohlefaserwerkstoff eliminiert nahezu vollständig mechanische 

Ausdehnungen und Spannungen in der Optik, die durch Temperaturänderungen 

ausgelöst werden. Die geschlossene Bauform und das geringe Gewicht verhindern ein 

Verziehen bei Lageänderungen. Dies garantiert stabile Messwerte auch bei Bewegungen 

und Temperatursprüngen – ein entscheidender Faktor für ein portables Messgerät.

Kabellos – für maximale Mobilität

Stromanschlüsse an schwer zugänglichen Orten sind selten  

zu finden. Mit dem Akku-Pack und Ersatz-Akku (optional)  

ist der PMI-MASTER Smart ein wirklich kabelloses  

Analysegerät, absolut unabhängig von der Stromversorgung.  

7 Stunden Bereitschaft oder die durchgängige Analyse von  

mehreren hundert Proben sind möglich.

Der PMI-MASTER Smart kann mit dem externen  

Netzteil/Ladegerät betrieben werden, sowohl  

mit als auch ohne Akku und sogar während  

des Ladevorgangs.

Besuchen Sie www.oxford-instruments.de/smart für weitere Informationen www.oxford-instruments.com

OiService
Service und Support weltweit

Oxford Instruments kennt die Probleme 

bei der Wahl des richtigen Produkts und 

des Partners. Dabei geht es nicht nur um 

die ausgezeichnete Funktionalität oder die 

robuste Bauweise des Geräts. Daher stehen 

wir unseren Kunden gerne mit Kompetenz, 

Wissen und unserer ganzen Erfahrung 

zur Seite.

Oxford Instruments bietet eine Reihe von 

Support Paketen, zugeschnitten auf Ihren 

Servicebedarf:

•	 Garantieverlängerungen

•	 Maßgeschneiderte Serviceverträge

•	� Erstklassige Schulungen in der 

hauseigenen Trainings-Akademie

•	� Helpdesk – technische Unterstützung per 

Telefon und Internet

•	� Originalersatzteile von Oxford Instruments

•	 Verbrauchsmaterialien

•	 �Servicewerkstatt in unseren OiService-

Zentren

Bitte fragen Sie nach unserer umfangreichen 

Produktpalette oder besuchen Sie uns im 

Internet: 

www.oxford-instruments.com
/ia-customerservice

348399 QM08

INNOVATIONEN
PMI-MASTER Smart

Bahnbrechend: Einzigartiges optisches Messsystem & kabellose Analyse  
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