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DESIGN

SERVOCUT 302, ein modernes universelles Nass-Trenngerät
geeignet für einen großen Bereich unterschiedlichster 
Werkstoffe in der metallographische Anwendung.

•  Moderne und robuste Konstruktion
•  Großer Arbeitsbereich für einfache Handhabung
•  X-Y-Z drei Achsen Trennmöglichkeit
•  Moderne Trenntechniken für komplexe Werkstücke
•  Programmierbar über LCD-Farb-Touchscreen
•  Joystick-Bedienung sehr Bediener- und Anwendungsfreundlich
•  Das vielseitigste metallographische Trenngerät seiner Klasse

SERVOCUT
302

Eine vernünftige Probenvorbereitung beginnt mit einem qualitativ 
hochwertigen Trennvorgang. Perfekt Trennflächen reduzieren die 
Anzahl der nachfolgenden Präparationsschritte und verkürzen die 
gesamte Probenvorbereitungszeit auf ein Minimum. SERVOCUT 302 
kombiniert verschiedene Trenn- Techniken und Methoden in einer 
Maschine, um beste Schnittflächen für eine breite Palette von 
Trennanwendungen zu erhalten. Automatische Trennvorgänge 
garantieren höchste Proben-Reproduzierbarkeit. 

Die robuste und zuverlässige Konstruktion der SERVOCUT 302 mit 
niedrigem Geräusch- und Emissionspegel, leistungsstarkem 4 kW 
Antriebsmotor und präzise gesteuerten Achsen ermöglicht ein 
schnelles und effizientes Trennen der härtesten und komplexesten 
Werkstoffe.

SERVOCUT 302 hat eine X-Y-Z Drei-Achsen Trennmöglichkeit:

Z-Achse - Kappschnitt
Die Trennscheibe bewegt sich in Richtung gespannter Probe.

Y-Achse - Fahrschnitt
Die am Trenntisch gespannte Probe wird zur Trennscheibe geführt.

X-Achse - Parallelschnitt / Serienschnitt (optional)
Parallel/Serien-Schnitte erfolgen über den optional in der X-Achse 
verfahrbaren Trenntisch.

Die SERVOCUT 302 besteht aus einem Maschinenbett aus 
Aluminiumguss, darauf sind Antriebsmotor und Arbeitsbereich, 
räumlich getrennt voneinader, aufgebaut. Ein großer 
T-Nuten-Trenntisch, der sich im großzügigen Arbeitsbereich des 
Trenners befindet, kann eine Vielzahl unterschiedlichster Spannmittel 
aufnehmen. Der Trenntisch verfügt über einen großen Verfahrweg, 
so dass auch lange bzw. tiefe Proben in einem Arbeitsgang getrennt 
werden können. Ein Edelstahl-Auffangbehälter für Kleinteile wird 
standardmäßig mit dem Trenntisch geliefert.

Die vordere Schiebetür und die Seitentür können vollständig geöffnet 
werden, um den Zugang von allen Seiten zu erleichtern. Die seitliche 
Öffnung ermöglicht das Trennen von langen Proben. Ein großes 
Sichtfenster und die integrierte LED-Beleuchtung im Trennraum 
ermöglichen eine präzise Überwachung des Schneidprozesses bei 
bestmöglicher Sicht und Sicherheit.

Sicherheit

Das Trenngerät SERVOCUT 302 erfüllt die höchsten 
Sicherheitsstandards.  Sicherheitsschalter überwachen den 
Trennraumzugang und erlauben es nicht die Maschine zu starten 
wenn die Schiebe- oder die Seitentür geöffnet sind. Die Schiebetür 
kann nicht geöffnet werden, bevor der Motor steht. Das serienmäßige 
elektronische Bremssystem stoppt den Trenner binnen kürzester Zeit 
nach dem Trennvorgang. Die Zweihandbedienung sorgt zusätzlich für 
optimalen Schutz des  Bedieners. Eine optionale Signalleuchte an der 
Oberseite des Geräts dient zur Audio- und Visualisierung des 
Maschinenstatus . Der leicht zugängliche Not-Aus-Taster stoppt das 
Gerät sofort.

Extra großer Trennraum mit optimalem Zugang für einfache Handhabung.



Die automatischen SERVOCUT 302-Modelle verfügen über 
fortschrittliche Technik,  Software und programmierbare 
LCD-Touchscreen-Bedienung. Dies führt zur Erhöhung der 
Produktivität, der Probenreproduzierbarkeit und reduziert den 
Bedieneraufwand. Die X / Y / Z-Achssteuerung kann auch über  den 
dynamisch geregelten Joystick erfolgen und ermöglicht damit eine 
direkte und präzise Positionierung.

Trennmethoden

Kappschnitt (Z-axis) und Fahrschnitt (Y-axis) kombiniert mit dem
Pulsschnitt sind Standard. Weitere neue Trennmethoden 
gewährleisten auch einfaches Trennen von großen und komplexen 
Teilen.

Serienschnitte

Der optionale automatische programmierbare x-Tisch ermöglicht 
planparallele Serienschnitte. Die Anzahl der Schnitte sowohl gleicher 
als auch ungleicher Dicke sind einstellbar bzw. programmierbar.

Optionale Trennmethoden

Optionale Trennmethoden machen die SERVOCUT 302 zur perfekten 
Wahl für ein breites Anwendungsgebiet auch für komplizierte 
Trennaufgaben. 
Diagonalschnitt: Erhöht die Trennkapazität
Stufenschnitt: Für extra harte Werkstoffe
Segmentschnitt: Für schwierige, unregelmäßig geformte Teile.

Trennparameter

Über den LCD-Farb-Touchscreen erfolgt die Voreinstellung der 
Schnittkraft  und des Vorschubes (0,02-5mm/sec). Um perfekte 
Schnitte zu erhalten wird bei Notwendigkeit der Vorschub 
automatisch angepasst. Dies verhindert Beschädigungen an den zu 
trennenden Teilen und an der Maschine. Der Pulseschnitt ist  
Standard in allen automatisch arbeitenden Trenngeräten. Die 
Scheibengeschwindigkeit ist variabel einstellbar von 600-4000 
U/min

Programmierbare Return Position

SERVOCUT 302 hat 3 verschiedene Stopp-Möglichkeiten:
Verbleib an der Schnit-Endposition: Stopp nach erfolgtem Trennvorgang
Zurück zum Startpunkt: Stopp nach Rückkehr zum Startpunkt
Zurück zum Referenzpunkt: Stopp wenn die finale Resetposition in 

Datenbank

Eine Datenbank für 99 Trennprogramme mit alphanumerischer 
Ablagemöglichkeit steht zur Verfügung. Programme können zu jeder 
Zeit aufgerufen werden. Für eine einfache Vorselektion ist zusätzlich 
eine Liste mit Parameter für Metkon Trennscheiben hinterlegt.

AUTOMATISCHER BETRIEB

LCD Touchscreen-Bedienung mit verschiedenen Trennmethoden, Datenbank mit
Trennprogrammen und Wartungs- Überwachung bzw. Informationen

Z Z-Y

Fahrschnitt Kappschnitt Diagonalschnitt

Stufenschnitt Stufenschnitt Z-axis Segmentschnitt

Achsensteuerung über dynamischen Joystick Zweihandbedienung für sicheres Arbeiten

Einfacher Scheibenwechsel Zentrifugalabscheider erhöht die Sicht im Trennraum
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NEUE TRENN-
EIGENSCHAFTEN

Schnelles Trennen mit effizienter Kühlung

Instafeed

Optimiert den Vorschub 
entsprechend  der Härte der Probe 
und der voreingestellten Schnittkraft. 
Dadurch erhöht sich die Standzeit der 
Trennscheibe und sorgt für einen 
optimalen Schnitt ohne 
Überbeanspruchung .

Tisch Oszillation

Während des Kappschnittes macht 
der Tisch eine oszilierende Bewegung.
Dies dient zur Minimierung der 
Kontaktfläche zwischen Trennscheibe 
und Probe und reduziert das Risiko 
einer Probenbeschädigung.

Rapid Pulse

Reduziert die Kontaktzeit
und gewährleistet ein
Maximum an Probenkühlung
für einen perfekten Schnitt.

Kombinierter Trennvorgang

Zum Trennen größerer Proben
welche nicht in einem Arbeitsgang 
getrennt werden können. 
Y- and Z- Achse werden zur 
Erhöhung der Trennkapazität 
kombiniert. Zuerst erfolgt der 
Kappschnitt, danach wird über 
den Fahrschnitt die Probe 
fertig getrennt.



SPANNVORRICHTUNGEN

Oftmals erfordert die Probenvorbereitung das Entnehmen von 
Proben aus komplizierten bzw. unregelmäßig geformten Teilen oder 
Komponenten. Komplizierte bzw. unregelmäßige Bauteile können 
schwierig zu Positionieren oder zu Spannen sein. Um diese 
Schwierigkeiten zu minimieren bietet METKON eine Vielzahl von 

Spannvorrichtungen für die SERVOCUT Nasstrennschneigeräte. Alle 
SERVOCUT Geräte sind mit einem T-Nuten-Spanntisch aus Edelstahl 
ausgestattet. Alle Spannvorrichtungen sind aus Edelstahl gefertigt und 
können sehr schnell am Spanntisch befestigt werden um eine 
Vielzahl von Spannkonfigurationen zu gewährleisten. 

ZUBEHÖR
Fahrschnitt kombiniert Manuell /Automatisch

Der Tischvorschub kann sowohl automatisch als auch manuell über 
ein Handrad erfolgen.

Zentrifugalabscheider

Für die SERVOCUT Baureihe ist ein Zentrifugalabscheider zum 
Abscheiden von Ölnebel optional verfügbar.  Verbessert die 
Ausleuchtung und Sicht im Trennraum.

Laserlineal

Für rasches und genaues positionieren der Trennscheibe und hilfreich 
beim festlegen der genauen Trennlinie. 

Umlaufkühlsystem

Ein geschlosenes Umlaufkühlsystem ist immer eine 
Standardkomponente eines Trenngerätes. Die Kühlung erfolgt über 
Sprühdüsen, das Kühlmedium trifft sowohl die Trennscheibe als auch 
das zu trennende Teil. Dies sorgt für eine effiziente Kühlung der Probe 
und verhindert die Überhitzung der Schnittfläche.

BANDCOOL Bandfilter

Optional erhältlich, zum Trennen von Werkstoffen welche in höherem 
Umfang Späne generieren. Der Bandfilterautomat mit 115 Liter Behälter 
filtert und separiert Späne automatisch. Es ist umweltfreundlich, da 
eine vom Kühlmittel getrennte einfache Entsorgung der Späne möglich 
ist. 

Kühlmittel-Level-Sensor

Informiert den Bediener beim Unterschreiten der 
Mindest-Kühlmittelmenge

Magnetabscheider

Feinste magnetische Partikel werden  aus dem Kühlmedium entfernt 
und halten es rein für eine längere Nutzungsdauer.

Laserlineal

BANDCOOL, Band Filter Unit

Schnellspannvorrichtung

GR 0170
GR 0172

GR 0151 GR 0612 15 01 15 03

HöhenaufbauSchnellspannvorrichtung
mit Federspannung

Einstellbares
 V-Spannzubehör

GR 0453

Schraubstock 
für Längsschnitte 
z.B. an Schrauben

Winkel Präzisions
Spannvorrichtung in

3-Achsen

Vertikal Schnellspanner
mit

Spannschuhen

GR 0310

Schraubstock
für Längsschnitte

an z.B.  Kugelgelenken 
60-100 mm

V-Block zum Spannen
über Tisch-Nuten

15 00

GR 0615
GR 0616

BANDCOOL, Bandfilterautomat



SPEZIFIKATION

Max. Trennscheiben Ø

Max. Trennkapazität 
Ø

Max. Trennkapazität, 
HxT

Verfahrweg Z-Achse, (mm)

Verfahrweg Y-Achse, 
(mm)

Verfahrweg X-Achse, (mm)

Trenntisch-Abmessungen, (mm)

T-Nutbreite, (mm)

Motor Antriebsleistung (S1)

Trennscheiben Drehzahl, U/
min

Vorschubgeschwindigkeit, (mm/
s)

LCD Farb 
Touchscreen

Kappschnitt, Z- Achse

Fahrschnitt, Y-Achse

Parallelschnitt, X-Achse

Tisch Oszillationsschnitt

Rapid Pulse Schnitt

Smart Vorschubsteuerung

Stufen-, Segment-, Diagonal- Schnitt

Abmessungen BxTxH, (mm)

Gewicht

Umlaufkühlsystem

ARTIKEL NR

MODELL NR

15 57 15 57-AX

302-AA 302-AA-AX

Ø300 mm

Ø110 mm

#70x200 mm

125

220

-

444 x 275

12 mm

4 kW

600-4000

0,02-5

7 Zoll

Automatisch

Automatisch

-

Standard

Standard

Standard

Optional

940 x 910 x 760

250 kg

80 lt

Ø300 mm

Ø110 mm

#70x200 mm

125

220

95

(395 + 95) x 275

12 mm

4 kW

600-4000

0,02-5

7 Zoll

Automatisch

Automatisch

Automatisch

Standard

Standard

Standard

Optional

940 x 910 x 760

250 kg

80 lt

15 56 15 56-AX

302-MA

Ø300 mm

Ø110 mm

#70x200 mm

125

220

-

444 x 275

12 mm

4 kW

600-4000

0,02-5

7 Zoll

Manuell

Automatisch

-

-

Standard

Standard

-

940 x 910 x 760

250 kg

80 lt

302-MA-AX 

Ø300 mm

Ø110 mm

#70x200 mm

125

220

95

(395 + 95) x 275

12 mm

4 kW

600-4000

0,02-5

7 Zoll

Manuell

Automatisch

Automatisch

-

Standard

Standard

-

940 x 910 x 760

250 kg

80 lt



* Andere Spannungen und Frequenzen auf Anfrage. Bitte bei Bestellung angeben.
Alle Spezifikationen ohne Ankündigung änderbar.

SERVOCUT 302-AA
Automatische Nasstrennschleifmaschine, programmierbar,  
7" LCD Touchscreen-Bedienoberfläche, Siemens SPS , 
automatischem Kappschnitt, automatischem Fahrschnitt, 
unterschiedliche Trennmethoden, optische Menüführung zur 
Programmerstellung, genaue motorisierte Positionierung in X - 
Y and Z  (X-Achse für plan- paralleles Trennen optional),  
dynamische Joystick-Bedienung (variable Achs- 
geschwindigkeit), integrierte Vorschubsteuerung, leistungs- 
abhängige auto. Vorschubanpassung, variable Schnittkraft, 
Pulsschnitt, visuelle Überlastanzeige, leistungsstarker 
Antriebsmotor, variable Scheibendrehzahl 600-4000 U/min, 
electronisches Bremssystem, Trennkapazität 90/110 mm 
Vollmaterial, Trennscheiben Ø max. 250/300mm, T-Nuten 
Tisch (Y-Ausrichtung) aus Edelstahl, Maschinenunterbau aus 
robuster Gusslegierung, einfaches Handling durch großzügigen 
Zugang über Schiebe- und Seitentür, mit besonderen 
Trennmethoden: "Rapid Pulsschnitt, Tisch-Oszillationsschnitt, 
Instafeed-Schnitt, automatischer Kappschnitt, automatischer 
Fahrschnitt"  komplett betriebsbereit, ohne Spannmittel, ohne 
Umwälzkühlsystem.
Stromanschluss: 400 V / 50/60 Hz (3 Phasen) 

Inklusive Set  Standardverbrauchsmaterial bestehend aus:  
• Auswahl von 20 Trennscheiben Ø 300 mm 
• 5 Lt.  Metcool Kühlflüssigkeit.

SERVOCUT 302-AA-AX
wie oben (15 57) aber mit automatischer  X-Achse, 
95 mm Verfahrweg für programmierbaren planparallelen 
Serienschnitt

Software-Paket für optionale Trennmethoden:
• Diagonalschnitt
• Stufenschnitt
• Segmentschnitt

SERVOCUT 302-MA
Automatische Nasstrennschleifmaschine, programmierbar,  
7" LCD Touchscreen-Bedienoberfläche, Siemens SPS , 
manuellem (Handrad) Kappschnitt, automatischem 
Fahrschnitt, unterschiedliche Trennmethoden, optische 
Menüführung zur Programmerstellung, genaue motorisierte 
Positionierung in X - Y  (X-Achse für plan- paralleles Trennen 
optional),  dynamische Joystick-Bedienung (variable Achs- 
geschwindigkeit),iintegrierte Vorschubsteuerung, leistungs- 
abhängige auto. Vorschubanpassung, variable Schnittkraft, 
Pulsschnitt, visuelle Überlastanzeige, leistungsstarker 
Antriebsmotor, variable Scheibendrehzahl 600-4000 U/min, 
electronisches Bremssystem, Trennkapazität 90/110 mm 
Vollmaterial, Trennscheiben Ø max. 250/300mm, T-Nuten 
Tisch (Y-Ausrichtung) aus Edelstahl, Maschinenunterbau aus 
robuster Gusslegierung, einfaches Handling durch großzügigen 
Zugang über Schiebe- und Seitentür, mit besonderen 
Trennmethoden: "Rapid Pulsschnitt, Tisch-Oszillationsschnitt, 
Instafeed-Schnitt, automatischer Kappschnitt, automatischer 
Fahrschnitt"  komplett betriebsbereit, ohne Spannmittel, ohne 
Umwälzkühlsystem.
Stromanschluss: 400 V / 50/60 Hz (3 Phasen)

Inklusive Set  Standardverbrauchsmaterial bestehend aus:  
• Auswahl von 20 Trennscheiben Ø 300 mm 
• 5 Lt.  Metcool Kühlflüssigkeit.

SERVOCUT 302-MA-AX
wie oben (15 56) aber mit automatischer  X-Achse, 
95 mm Verfahrweg für programmierbaren planparallelen 
Serienschnitt

15 57-AX

15 57

GR 0925

15 56

15 56-AX

Cooling Systems for SERVOCUT 302 
Umlaufkühlsystem mit 80 Lt.  Behälter
Feinfilter für  Umlaufkühlsystem (GR 0019/GR 1675), 10 Stk.

Kühlmittel Füllstand-Sensor für Umlaufkühlsystem, informiert 
den Bediener wenn Kühlmittel-Mindestmenge unterschritten. 
(für MA und AA Modelle)
Magnetabscheider für Umlaufkühlsystem

BANDCOOL Bandfilterautomat für SERVOCUT 302. Der 
Bandfilterautomat mit 115 Liter Behälter filtert und separiert 
Späne automatisch, mit Füllstandsanzeige,
System auf Räder, mit Anschluss-Set, 400V / 50 Hz (3Phasen)

Filterrolle für BANDCOOL, 50 Meter

Spannvorrichtungen für SERVOCUT 302 
Schnellspannvorrichtung, Links für SRC 302
(Edelstahl)
Schnellspannvorrichtung, Rechts für SRC 302
(Edelstahl)
Schnellspannvorrichtung mit Federspannung, für MTC 
302/SRC 302 (Edelstahl)
MBU 1011 Vertikal  Schnellspanner mit Spannschuhen, 
Spannhöhe bis 90 mm.
MK 10 21 Höhenaufbau, 60 mm
Schraubstock für Längsschnitte an Schrauben,Spannrohre, etc.  
von 12 bis 45 mm in der Länge
Schraubstock für Längsschnitte an Schrauben, Kugelgelenken, 
Rohre, etc. von 60 bis 100 mm in der Länge
Winkel Präzisions-Spannvorrichtung in 3-Achsen Richtungen 
V-Block zum Spannen über Tisch-Nuten
Einstellbares V-Spannzubehör, klein (Höhenbereich 
57-67mm )
Einstellbares V-Spannzubehör, mittel (Höhenbereih 
65-85mm )

Zubehör für SERVOCUT 302
Unterbauschrank - SRC 302/GEOCUT 302
FUMEFILTER Zentrifugalabscheider für SRC 302/GEOCUT 302 
zum Abscheiden von Ölnebel, verbessert die Ausleuchtung 
und Sicht im Trennraum (nicht nachrüstbar)

Ersatzfilter für Fumefilter GR 1682

Laserlineal (nicht nachrüstbar)

Manuell/Auto Tischbetriebssystem mit elektromagnetischer 
Kupplung (y-Achse) muss gleichzeitig mit der Maschine bestellt 
werden

Flansch Set mit größerem Durchmesser, Ø100 mm

Verlängerungsbox zum Trennen langer Proben. Wird an der 
linken Seitenöffnung angeschlossen, 50 cm Länge, für Servocut 
302 

Empfohlenes Ersatzteile Set, für Servocut 302

GR 1675
YM 8813

GR 1559

GR 1540

GR 1561

GR 0170

GR 0172

GR 0151

15 01

15 03
GR 0453

GR 0310

GR 0612
15 00
GR 0615

GR 0616

GR 1681
GR 1682

GR 1680

GR 0991-01

YM 8878

GR 0105

YM 8833

GR 0998

GR 1963
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