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Modernes und flexibles Lastrahmendesign flir
vielseitige Anwendungen

Innovative Konstruktion garantiert hochste
Messprazision

Innovative Regelelektronik fiir maximale

Lastrahmen variabel in Hohe und Breite —
optimale Anpassung an unterschiedliche
Proben- und Bauteilgrofien

Ankopplung peripherer Geréte (z.B. Ofen, Tem-
peraturkammern) und zusatzlicher Mess- und
Regelkanile (z.B. Extensometer, Messtaster, op-
tische Sensoren) moglich

Verwendung von spielfreien Prazisionskuge-
lumlaufspindeln mit gréfSerem Durchmesser
(vorgespannt in Aluminium-Stitzprofilen)
und Spezialmutternsystem

o  Prazise Kraftiibertragung
o  Hohe Querkraftstabilitat
o  Erhohte axiale Steifigkeit

Burstenloser AC-Antrieb fiir die statische
Materialprufung sowie fiir Wechsel- und

Unsere Prifmaschinen sprechen Ihre Sprache:
Dauerbelastung

LabMaster — die Priifsoftware von Hegewald und
Peschke

Messauflosung & umfangreiche Funktionalitit e Bedienerfreundliches Nutzungskonzept

Uberzeugt durch Modularitat und hohe Regel- o Komplette Software inklusive aller Testmodule
prazision (Zug-, Druck-, Biege-, Peelversuch) ohne Zusatz-

Ausgestattet mit adaptivem Regler kosten

Universell einsetzbar: einfache und komplexe

Hochwertige Signalwandler fil imale Auf-
OCWETLIEE Slghatwvandier fur maximaie Au Priifablaufe // normkonform und kundenspe-

18

osing zifisch

Standardfunktionen: e Hohe Flexibilitat bei der Einbindung externer
Kraft-, Weg-, Dehnungsregelung Gerate, beim Datenim- und export sowie freie
Uberlastschutz Konfiguration von Prifablaufen

Automatische Sensoridentifikation inkl. Ka-

librierdatenspeicherung Hochste Sicherheit bei maximalem Bedienkom-

Probenbruchdetektion fort
Return-Funktion e CE-konforme Schutzumhausung fir jeden An-
Manuelles Positionieren uber optionale wendungsfall optional erhéltlich

Handbedienung oder firmeneigene Pruf-
maschinen-Software LabMaster

Zukunftssicher: kosteneffizient und bedarfsori-
entiert um- und aufrustbar
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Technische Daten:

Nennlast 100 kN

Mechanischer Aufbau 2 spielfreie Prazisionskugelumlaufspindeln, mit Spindelschutz
Antrieb Uber AC-Servomotor,

Steifigkeit des Priifrahmens 120 kN/mm (inkl. Verformung der Kraftmesszelle und Werkzeugadapter)

Priifgeschwindigkeit 0,0005 - 400 mm/min (optional erweiterbar)
Auflosung der Traversenweg-
<0,0025 pm
messung
Kraftmessbereich Klasse 1 (optional Klasse 0,5) von 0,1 —100 % der Nennlast in Abhdngigkeit
vom verwendeten Kraftmesssensor
(entsprechend DIN EN ISO 7500-1, ASTM E4)
Auflésung der Kraftmessung 24 bit (+8.388.608 Digits)
Mess-, Steuer- und Regel- Kraft- und Traversenwegkanal integriert
elektronik Zusatzlich 3 freje Steckplatze® fur Erweiterungskarten fiir analoge/digitale
Ein-/Ausgange fur Kraft-, Weg-, Dehnungsmessgerate, sowie als +/-10V
Eingang flir externe Messgerate, Schutztiranbindung
“optional erweiterbar auf 7 Steckpldtze
Dateniibertragung Ethernet (LAN) oder USB, 50 Hz (Standard),
optional héhere Datenerfassungsfrequenz
Elektrischer Anschluss 230 VAC, 1,5 kVA, 50/60 Hz, 5- 40°C, 20- 80 % Luftfeuchte
Hauptpriifwerkzeuganschluss R60/30
Fiir den Betrieb notwendige Handbedienung mit Kraft-Weg-Display fiir manuelles Positionieren und
Optionen: Einrichtbetrieb, Kraftmesszelle, Spannzeug/Prifwerkzeug, Adapterset, An-
wendersoftware LabMaster, PC (aktueller Standard), Betriebssystem
Windows®
Abmessungen/Gewicht: 5 ;bso‘“t
B test
Traverse,
[mm] = =5 _—  oben
H (HBhe) 1585 =

———— Kraftmesszelle
H test (Priifraumhéhe) 1145 (Option)

H max (Max. Priifhub ohne Priifwerk- 1065
zeuge, Adapter und Kraftmesszelle)

H test
H max

B (Breite) 880 Traverse,

B absolut (Breite mit Steuerung) ca. 1200 fe— = unten

B test (Priifraumbreite) 510 Controller

T (Tiefe) 695 Unterbautisch
(Option)

Gewicht: 400 kg
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Weitere Optionen:
e Unterbautisch zur Umriistung auf Standmo- ® Modifizierte Fahrtraverse:

dell (Standardhéhe: 685 mm) o mit Kraftmesszellenverschiebeeinheit flr
e Temperiereinrichtungen (z.B. Ofen, Tempera- Prufanwendungen aufierhalb der Stan-
turkammern) [Abb. 1] dardprifachse [Abb. 4]
e Ansetz-, Langwegdehnungsaufnehmer, opti- o fur Montage mehrerer Kraftmesszellen ne-
sche Dehnungsmessgerate [Abb. 2] beneinander
e Schutzeinrichtungen [Abb. 3] o mit Durchgangsloch fur Fuhrungsbuchsen
e T-Nutenplatten u.a. fir Bauteilversuche (z.B. von Druckplatten fur Federprafung)
o Erweiterung der Elektronik auf 7 Steckplatze ~® Untere Festtraverse mit Durchgangsbuchse
e Erhohte Priifgeschwindigkeit zur Prufung unterhalb des Prufrahmens

Option: Verlangerung und Verbreiterung des Prifraums
B

B test

=
Hpmm] 1835 1580
s | Htestfmm] 1385 1110
ER | Hmax[mm] 1295 1030
I | Blom] 880 1120
| Btestfmm] | 510 750
z ca 120 100
 Gewichtlke] | 450 550
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