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Modernes und flexibles Lastrahmendesign fiir
vielseitige Anwendungen

Lastrahmen extrem variabel in Hohe und
Breite — optimale Anpassung an unter-
schiedliche Proben- und Bauteilgrofien

Ankopplung peripherer Gerate (z.B. Ofen, Tem-
peraturkammern) und zusétzlicher Mess- und
Regelkanaile (z.B. Extensometer, Messtaster,
optische Sensoren) moglich

Innovative Konstruktion garantiert hochste
Messprazision

Verwendung von spielfreien Prazisionskuge-
lumlaufspindeln mit gréfSerem Durchmes-
ser (vorgespannt in Aluminium-Stiitzprofi-
len) und Spezialmutternsystem

->  Prazise Kraftiibertragung

- Hohe Querkraftstabilitat

-> Erhohte axiale Steifigkeit
Burstenloser AC-Antrieb fiir die statische

Materialprufung sowie fiir Wechsel- und
Dauerbelastung

Innovative Regelelektronik fiir maximale
Messauflosung & umfangreiche Funktionalitat

Uberzeugt durch Modularitat und hohe Regel-
prézision

Ausgestattet mit adaptivem Regler

Hochwertige Signalwandler fiir maximale
Auflésung

Standardfunktionen:

Kraft-, Weg-, Dehnungsregelung
Uberlastschutz

Automatische Sensoridentifikation inkl. Ka-
librierdatenspeicherung
Probenbruchdetektion

Return-Funktion

Manuelles Positionieren Uiber optionale
Handbedienung oder firmeneigene Priif-
maschinen-Software LabMaster
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Unsere Prifmaschinen sprechen Ihre Sprache:
LabMaster — die Priifsoftware von Hegewald und
Peschke

e Bedienerfreundliches Nutzungskonzept

e Komplette Software inklusive aller Testmo-
dule (Zug-, Druck-, Biege-, Peelversuch) ohne
Zusatzkosten

e Universell einsetzbar: einfache und komplexe
Priifablaufe // normkonform und kundenspe-
zifisch

e Hohe Flexibilitat bei der Einbindung externer
Gerate, beim Datenim- und export sowie freie
Konfiguration von Prufablaufen

Hochste Sicherheit bei maximalem Bedienkom-
fort

e CE-konforme Schutzumhausung fiir jeden An-
wendungsfall optional erhaltlich

Zukunftssicher: kosteneffizient und bedarfs-
orientiert um- und aufriistbar
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Technische Daten:

Nennlast 10 kN

Mechanischer Aufbau 2 spielfreie Prazisionskugelumlaufspindeln, mit Spindelschutz
Antrieb Uber AC-Servomotor,

Steifigkeit des Priifrahmens 18 kN/mm (inkl. Verformung der Kraftmesszelle und Werkzeugadapter)

Antriebsleistung 300 W 900 W
Priifgeschwindigkeit 0,001 - 1200 mm/min 0,005 - 2000 mm/min
(optional erweiterbar)
Auflésung der Traversenweg-
< 0,005 um <0,01 um
messung
Kraftmessbereich Klasse 1 (optional Klasse 0,5) von 0,1 — 100 % der Nennlast in Abhangigkeit
vom verwendeten Kraftmesssensor
(entsprechend DIN EN ISO 7500-1, ASTM E4)
Auflésung der Kraftmessung 24 bit (+8.388.608 Digits)
Mess-, Steuer- und Regel- Kraft- und Traversenwegkanal integriert
elektronik Zusatzlich 3 freie Steckplatze™ fir Erweiterungskarten fur analoge/digitale
Ein-/Ausgange fur Kraft-, Weg-, Dehnungsmessgerate, sowie als +/-10V
Eingang flr externe Messgerate, Schutztiranbindung
*optional erweiterbar auf 7 Steckpldtze
Dateniibertragung Ethernet (LAN) oder USB, 50 Hz (Standard),
optional héhere Datenerfassungsfrequenz
Elektrischer Anschluss 230 VAC, 0,7 kVA, 50/60 Hz, 5- 40°C, 20- 80 % Luftfeuchte
Hauptpriifwerkzeuganschluss R20/8
Fiir den Betrieb notwendige Handbedienung mit Kraft-Weg-Display flir manuelles Positionieren und
Optionen: Einrichtbetrieb, Kraftmesszelle, Spannzeug/Priifwerkzeug, Adapterset, An-
wendersoftware LabMaster, PC (aktueller Standard), Betriebssystem
Windows®
Abmessungen/Gewicht: S onsen
B test
Traverse,
[mm] = =5 | — oben
H (Hohe) 1420 I =] |
| T—— Kraftmesszelle
H test (Priifraumhéhe) 1080 (Option)
H max (Max. Priifhub ohne Priifwerk- 1025 5 5
8 €

zeuge, Adapter und Kraftmesszelle) i
B (Breite) 685 Traverse
B absolut (Breite mit Steuerung) ca. 1000 = T unten
B test (Priifraumbreite) 420 Controller
T (Tiefe) 550 Unterbautisch

(Option)

Gewicht: 100 kg
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Weitere Optionen:
o Unterbautisch zur Umriistung auf Standmodell * Modifizierte Fahrtraverse:

(Standardhéhe: 685 mm) o mit Kraftmesszellenverschiebeeinheit fiir
e Temperiereinrichtungen (z.B. Ofen, Temperatur- Prufanwendungen aufierhalb der Stan-
kammern) [Abb. 1] dardpriifachse [Abb. 4]
e Ansetz-, Langwegdehnungsaufnehmer, optische o fur Montage mehrerer Kraftmesszellen ne-
Dehnungsmessgerate [Abb. 2] beneinander
e Schutzeinrichtungen [Abb. 3] o mit Durchgangsloch fur Fihrungsbuchsen
e T-Nutenplatten u.a. fir Bauteilversuche [Abb. 4] (zB. von Druckplatten fur Federpriifung)
e Erweiterung der Elektronik auf 7 Steckplatze e Untere Festtraverse mit Durchgangsbuchse
e Erhohte Prifgeschwindigkeit zur Prufung unterhalb des Prifrahmens

Ipl

Option: Verldangerungen und Verbreiterungen des Priifraums
B

B test
- VergroRerung B +190 B +330
- : H +250 H +500 B +190 B +330 B +620
— in [mm] L EYL{i] H +250
Gewicht [kg] 120 140 150 160 210 240 300
m 1670 1970 1420 1670 1420 1670 1420
:g é 1335 1625 1070 1305 1070 1305 1045
K 1245 1525 995 1215 995 1210 970
685 875 1015 1305
- - B test [mm] 420 610 750 1040
Steifigkeit
18 12 10 8

[kN/mm]
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