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Eﬂ t!sondere Losung im Bereich der zerstorungsfreien
Prafung, welche wir seit uber 20 Jahren zur schnellen und

effektiven Réntgeninspektion bieten ' '
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NDT SCANNER

KOMPAKT
UND LEICHT ZU
BEDIENEN



PRUF-GESCHWINDIGKEIT

DIE PERFEKTE LOSUNG FUR INLINE-KONTROLLEN

NDT SCANNER ist ein automatisches
Roéntgenprifsystem zur Erkennung von
Fremdkorpern und verschiedenen Arten von
Defekten im Inneren der zu prifenden

TYPISCHE ANWENDUNGEN

P Identifizierung von Produktanomalien
P Inspektion im Lebensmittelbereich zur Uberpriifung

Gegenstande. von Mangeln oder dem Vorhandensein von
Die zu prifenden Produkte konnen Fremdkorpern (verunreinigendes Material wie
unterschiedliche Formen und GréRen haben. Ein Metall, Glas, Steine, usw.)

Férderband, welches auch in bereits bestehende » Priifung der korrekten Befiillung von
Produktionslinien integriert werden kann fuhrt Behaltern (auch Verpackungskontrolle)

das zu prifende Objekt automatisch durch die
Anlage durch. Das System zeichnet sich durch
fortschrittliche Hardware- und Softwarelésungen P Zerstorungsfreie Priifung von Erzeugnissen aus
in Verbindung mit einer einfachen und Leichtmetall

anpassungsfahigen Mechanik aus, welches das

Ergebnis langjahrigen Erfahrung von Gilardoni

im Rontgenbereich ist.

Der NDT SCANNER mit seinem prazisen Design

und seiner redundanten Abschirmung kann in

industrieller Standardumgebung ohne weitere

besondere Strahlenschutzvorkehrungen

installiert werden.
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» Uberprifung der korrekten Positionierung von Bauteile

HP2

X-RAY SYSTEME




Beispiel fiir Einsatz des NDT SCANNER bei der Qualitatskontrolle von Lebensmittel

SYSTEMSOFTWARE

Spezielle Software fur eine permanente vollstandige
Systemdiagnose mit folgenden Funktionen:

» Alarmierung

» Uberwachung der Réntgenparameter

» Uberwachung des Réntgendetektors

» Automatische Sensoreinstellung

NDT SCANNER verfiugt Gber eine Hardware-Plattform der
neuesten Generation und ist dank der vereinfachten
Benutzeroberflache extrem einfach zu bedienen.

Die getesteten Objekte werden auf einem
hochauflésenden 24" LCD-Monitor angezeigt.

BENUTZERINTERFACE

Der Bediener steuert alle Funktionen der Maschine mit
Hilfe der grafischen, objektcodierten Tasten auf dem
Monitor.

Voreingestellte Parameter und digitale Warnmeldungen
machen routinemafige Systemsteuerungsfunktionen extrem
einfach und intuitiv.
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Eine minimierte Einstellungspalette erméglicht einen gréerern
Sichtbereich

METALLE:

Motorabdeckung aus Aluminium, Magnesium
Elektrischer Widerstand -anode mit
Stahlkern

LEBENSMITTEL:

BEISPIELE FUR BILDER
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Pralinenschachtel Kaselaib
GUMMI UND LEDER:
‘I.
Schuhsohlen Schuhe
VARIOUS:
=HE=

Kunststoffrohr mit
Isolierung und Eisen

Keramische
kugelsichere Weste
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Vorderansicht Seitenansicht
Abmessungen in mm
BESCHREIBUNG HP2 HP1

(Leicht-) Metalle, Kunststoff, Gummi, Elektronik

Anwendungsbeispiele Nahrungsmittel, Bekleidung, uvm.)

@ max. Prifteil-Dimension 600 x 300 x h 200 450 x 450 x h 250
mm mm
Prifmodus Kontinuierliches Scannen
Maximale Bandgeschwindigkeit 40 cm/sec
Réntgensystem GILARDONI AION MONOBLOCK
. . 160 Kv-3mA-500 100 Kv -2 mA - 200
Roéntgen-Leistung Watt Watt
Breite des Detektors 614 mm 410 mm
Pixel-Zahl 1536 1026
Abtastaufldsung 0,4 mm
Datenverarbeitung PC der neuesten Generation
Bedienerschnittstelle Bildschirm LCD 24"
Stromversorgung 2P+T /230 V, 50 Hz
Maximal erforderliche Leistung 3 kW
Lange 3380 mm 2880 mm
Breite 1002 mm 822 mm
Hoéhe 1596 mm 1541 mm
Gewicht 1100 kg 900 kg
Max. Gewicht des zu prifenden Gegenstands 50 kg 30 kg
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ANWENDUNGEN

Mdgliche Anwendungsbereiche

» AUTOMOBIL

» LEBENSMITTEL

» GUMMI UND KUNSTSTOFF

P KLEIDUNG UND SCHUHWERK




WARUM

GILARDONI

WAHLEN?
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ERFAHRUNG
UND KNOW-HOW

Uber 70 Jahre Erfahrung im

Réntgenbereich. Tausende von
Roéntgensystemen weltweit
installiert.
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HOCHWERTIGE
MATERIALIEN

Forschung und Entwicklung

innovativer technischer
Lésungen, die hohe Leistung,
geringen Wartungsaufwand
und langfristige

Zuverlassigkeit gewahrleisten.

FORSCHUNGSLABORATORIEN ALS "HOCHQUALIFIZIERT" ANERKANNT
MIT DEKRET D.M. 9.10.1985 - L. 46/82 ART.4 - UNTERNEHMEN ZERTIFIZIERT 1SO 9001 I1SO 13485
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GILARDONI S.p.A. a Socio Unico
Via Arturo Gilardoni, 1 - 23826 Mandello del Lario (LC) Italien +39 0341 705.111

gx@gilardoni.it  www.gilardoni.it

LANGLEBIGKEIT

DER
INVESTITIONEN

Zuverlassigkeit, Erfahrung und
die Maoglichkeit,
hochspezialisierten

unsere
Techniker
mit der vorbeugenden Wartung zu

beauftragen, gewahrleisten die
Langlebigkeit der Gilardoni-
Systeme.

Vorbehalt des Rechts auf Verbesserung

und Anderung






