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Technische Spezifikationen 

PMI-MASTER Smart 
Höhe 235 mm  
Breite 410 mm  
Tiefe 425 mm  
Gewicht 15 kg  
Stromversorgung 28,8 V DC 
max. Leistungsaufnahme 500 W 
Standby 25 W 
 
Optisches System 
Multi-CCD-Flatfield-Optik 
Fokus ca. 300 mm 
Reziproke Dispersion  1,75 nm/mm (1. Ordnung) 
Wellenlängenbereich 185 - 420 nm 
Linienabdeckung bis 671 nm (für Cu, Na, Li)  
 
Anregung (Solid State)  

Computergesteuerte Parameter 
Pulsstrom max. 110 A       Bogenstrom 1,8 - 2,5 A 
Pulsenergie max. 0,40 Joule 
Pulslänge max. 120 µs 
Frequenz 100 - 350 Hz  
Spannung 250 - 350 V 
Vorfunken mit erhöhter Energie (HEPS) 
 
Akku 
Technologie LiFePO4 

Funkenmessungen bis zu 300 (unter Standardbedingungen) 
Bogenmessungen bis zu  200 (unter Standardbedingungen)
  
Sonde 
UVTouch Sonde für die Analyse von UV-Elementen und geringen 
Kohlenstoffgehalten  
Touchscreen-Anzeige für die Steuerung der Hauptfunktionen des 
Spektrometers und der Analysetätigkeiten 
Austauschbare Sonde 
Jet-Stream-Technologie 
Gewicht 2 kg 
Sondenschlauch 3 m  
Wellenlängenbereich 165 - 210 nm in Sondenoptik 
 
Computer System 
Interner PC mit MS®  Windows® und Touchscreen 
 
Optionen 
• Funkensonde (3 m Schlauch, passt in stapelbare Koffer) 
• Bogensonde (3 m Schlauch, mit festem Adapter, passt in stapelbare Koffer) 
• Sonden >3 m Schlauch (passen nicht in stapelbare Koffer) 
• Faltbarer Trolley für Koffer 
• Wagen für PMI-MASTER Smart, Sonde, 10l Argonflasche, 

Zubehör/Werkzeuge 
• Externe Tastatur, Maus, Drucker 
• Verbrauchsmaterial 
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UVTouch Sonde in 
stapelbarem Koffer 

Typische Anwendungsbereiche 
• Stahllegierungen 
• Unterscheidung kleiner Kohlenstoffgehalte 

in hochlegiertem Stahl 
• Messung von N*, C, P*, S*, Sn*, As*, B* in 

Stahl 
• Aluminiumlegierungen ~ Al-Si ~ Al-Si-Cu 
• Cu-Sn ~ Cu-Zn ~ Cu-Ni 
• Cu, Ni, Zn, Co, Mg, Pb, Sn, 

Titanlegierungen 
* Mit UVTouch Sonde 
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