
Wenn jeder Nanometer zählt

BESCHICHTUNGEN



Schichtdickenanalyse, 
basierend auf Röntgen-
fluoreszenz (RFA), ist eine 
weit verbreitete und 
erprobte Technik und bietet 
schnelle, zerstörungsfreie Analysen.

Das X-Strata920 wurde für die Bestimmung von Ein- und 
Mehrfach- sowie Legierungsschichten in der Elektronik- und 
Metallveredelungsindustrie konzipiert.

Unsere Experten haben das X-Strata920 optimiert, damit Sie zuverlässige 
und reproduzierbare Ergebnisse erhalten, wie bei der Analyse funktioneller 
Beschichtungen und Veredelungen, von Korrosionsbeständigkeit,  
Hitze- und Verschleißbeständigkeit, Oberflächenoptik und vieles mehr.

Wenn jeder Nanometer zählt, können Sie sich auf das X-Strata920 
verlassen.

Die passende 
Lösung

Zuverlässige 
Schichtdicken- 
messung
Das X-Strata920 bietet drei 
Konfigurationen für unter-
schiedliche Probengrößen. 
In die geschlitzte Kammer passen sowohl Klein-
teile als auch lange dünne Proben und der höhen-
verstellbare Probentisch gibt Ihnen mehr Flexibilität. 
Der motorisierte und programmierbare Probentisch 
ermöglicht die unbeaufsichtigte automatische 
Messung für einen hohen Probendurchsatz.

Das X-Strata920 gewährleistet die Einhaltung 
von Sollvorgaben und reduziert Kosten durch 
Vermeidung von Überbeschichtung und Nach-
bearbeitung. Die Bedienung ist einfach: die Probe 
positionieren, die hochauflösende Farbkamera 
fokussieren für die Punktanalyse, dann werden die 
Ergebnisse in Sekunden angezeigt. Dank optimierter 
Kalibrierungen mit rückführbaren Standards können 
Sie sich auf die Ergebnisse verlassen. 

Das X-Strata920 erfüllt u. a. die Anforderungen 
folgender Normen: IPC-4552A, ISO 3497, ASTM 
B568, DIN 50987.

Mit der intuitiven, leistungsstarken 
SmartLink Software werden Routine-
messungen vereinfacht, jeder Bediener 
wird zum Experten.
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Wir liefern seit über 40 Jahren Produkte für die 
industrielle Analyse von Schichtdicken.
| 	� Mikrofokus RFA: für die genaue Analyse kleinster 

Proben und dünnsten Beschichtungen
| 	� RFA Handgeräte: für die Schichtdickenmessung von 

Teilen, die zu groß oder zu schwer für das Tischgerät 
sind.

| 	� Elektromagnetische Handgeräte: zur schnellen 
Messung von Leiterplatten-Kupfer, Farbe, Eloxierung, 
Elektroplating und Galvanisierung.

Weitere Produkte

WEITERE INFORMATIONEN
Kontaktieren Sie noch heute einen unserer Experten 
unter contact@hitachi-hightech-as.com,  
um eine Produktvorführung zu vereinbaren. 

Um mehr über unsere Schichtdickenmessgeräte  
zu erfahren, schauen Sie auf  
www.hitachi-hightech.com/hha

Unser globales Service-Netzwerk bietet die 
komplette Bandbreite an technischem Support, 
um Ihnen einen störungsfreien Arbeitsbetrieb zu 
ermöglichen.

Unser Service 

�| 	 Telefonischer Helpdesk
	� Für eine schnelle Rückmeldung.

|	�� Online-Diagnose	
	 Umfassender Support über das Internet.

| 	� Wartung
	� Um sicherzustellen, dass Ihr Analysegerät 

jederzeit genaue Ergebnisse liefert.

| 	� Schulung
	� Einweisung in Ihr Analysegerät und seine 

Funktionen.

| 	� Garantieerweiterungen
	 Vermeidung ungeplanter Kosten.

| 	� Verbrauchsgüter und Zubehör
	� Von Probenvorbereitungen bis zu 

Kalibrationsstandards.

| 	� Reparaturen
	 Schnelle und effiziente Bearbeitung.
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